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Интроскоп HI-SCAN 100100T-2is

Цена: 0 р.

Описание интроскопа HI-SCAN 100100T-2is
   HI-SCAN 100100T-2is является усовершенствованием HI-SCAN 100100T и специально предназначен
для проверки габаритного багажа и громоздких грузов размером до 100 x 100 см (39 x 39 дюймов).

HI-SCAN 100100T-2is оборудован двумя генераторами, расположенными под углом 90° друг к другу,
что позволяет направлять луч в двух направлениях (Dual View). Такой режим точной проверки
облегчает  надежную  проверку  плотно  упакованных  объектов  в  ходе  единого  процесса  при
сокращении времени осмотра и повышении эффективности процедуры.

Новая концепция пользователя делает работу с установкой такой же простой, как на однолучевой
системе. Даже с учетом направления второго луча новая система остается компактной.
Благодаря малой высоте установки ленты конвейера HI-SCAN 100100T-2is подключить подающий
конвейер и/или выходную конвейерную систему для тяжелых грузов несложно.
HI-SCAN 100100T  -2is  специально  приспособлен  для  удовлетворения  нужд и  решения  задач  в
аэропортах, таможенных пунктах и в службах отправки посылок.

Основные характеристики:

Идеальный метод инспекции габаритного багажа и грузов
Концепция Dual View сокращает время инспекции
Легкое обращение с тяжелыми предметами благодаря низко расположенному ленточному
конвейеру
Новая концепция пользователя

Дополнительные особенности:
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Новая технология HI MAT Plus обеспечивает лучшее различение материалов
Компактная система с оптимальным размером туннеля
Новинка!  Стандартная проникающая способность:  35  мм стали в  проекции 2  и  31 мм в
проекции 1

Комплектация:
Интроскоп HI-SCAN 100100T-2is (1 шт)
Компьютерная стойка с монитором и клавиатурой (1 шт)
Рольганги входные и выходные (опция)
Пульт управления (опция)

Технические данные:
Размеры туннеля 1010 (Ш)х 1010 (В) [мм ]

Макс. размер предмета багажа 1000 (Ш)х 1000 (В) [мм ]

Высота конвейера 1) Примерно 330 мм

Скорость движения конвейера
(регулируется с помощью частотного
преобразователя)

Типичная 0,2 [м/с ]

Макс. грузоподъемность конвейера
при равномерном распределении
груза

200 кг

Разрешение (по проволоке) 3) Стандартное: 36 AWG (0,13 мм) • типичное: 38 AWG
(0,1 мм)

Проникающая способность (сталь)3)
Стандартная (направление 1): 29 мм • типичная
(направление 1): 31 мм 
Стандартная (направление 2): 32 мм • типичная
(направление 2): 35 мм

Доза рентгеновского излучения/
досмотр (типичная) HI-MAT: 3,4 мкЗв (0,34 мрем)

Безопасность пленки Гарантирована вплоть до ISO 1600 (33 DIN)

Рабочий цикл 100 %, процедура прогрева не требуется.

Рентгеновский генератор  

Напряжение на аноде • охлаждение 160 кВ cp • герметизированная масляная ванна.
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Направление луча, направление 1 /
направление 2

Направление 1: по диагонали сверху вниз
Направление 2: по диагонали сбоку

Система формирования зображения

Преобразователь рентгеновского
излучения L-образная детекторная линейка

Сохраняемые уровни серого 4096

Представление изображений Черно-белое, цветное

Память цифровых видеоданных 1280 x 1024 / 24 bit

Функции анализа изображений
VARI-MAT, O2, OS, HIGH, REVIEW, LOW, NEG
Электронное увеличение: плавное увеличение вплоть
до 16-кратного

Монитор
Цветной монитор 17 ", по уровню излучения
соответствует стандартам MPR II и TCO 99 По запросу
поставляются другие мониторы

Дополнительные

Особенности

Ввод даты/времени, счетчик багажа,
идентификационный номер пользователя, система
маркировки багажа (акустическая), отображение
режима работы, функция REVIEW (для повторного
воспроизведения ранее наблюдавшихся областей
изображения), обзор увеличенного изображения,
свободно программируемые кнопки, интерфейс USB
2.0, плавное увеличение

Опции
X-ACT, HI-TIP, HI-SPOT, SEN, XPlore, IMS (система
управления изображениями), Xport, Media Bay для
RIDA (250 Гигабайт), модуль CD/RW


