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Digital Duplex 215Г

Цена: 0 р.

Комплект поставки:

Переговорное устройство
Руководство пользователя
Упаковка

Описание:

Цифровое  дуплексное  3-х  проводное  переговорное  устройство  Digital  Duplex  DD-215Г  на  базе
аудиопроцессора  Motorola  предназначено  для  работы  по  схеме  «клиент-кассир»  через
звуконепроницаемые перегородки. Отличается повышенной громкостью видеопанели Глория-Н и
предназначено  для  установки  в  шумных  местах.На  антивандальной  панели  "Глория"
предусмотрена  кнопка  вызова  оператора.  Кнопка  вызова  –  это  универсальное  решение  для
подобного класса устройств. Теперь оператору предоставляется больше свободы и мобильности в
работе с Digital Duplex. Ему необязательно находиться на одном месте в течение всего рабочего
дня. Тональный сигнал, сопровождаемый нажатие кнопки вызова, известит о появлении клиента.
Особенности:

Прибор имеет автоматическое шумоподавление наружного фона при отсутствии разговора с
обеих сторон.
Пульт оператора имеет следующие регулировки:

Включение/выключение питания
Отключение микрофона оператора
Громкость пульта оператора
Чувствительность микрофона оператора

Кнопка вызова оператора
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Вандалозащищенная ударопрочная панель абонента
Высокая громкость панели абонента за счет применения пенели Глория
Линейный выход звука /микшированный/

Сферы применения:
Железнодорожные кассы с высоким уровнем окружающего шума
Пункты обмена валюты с высоким уровнем окружающего шума
Театральные кассы с высоким уровнем окружающего шума
Кассы кинотеатра с высоким уровнем окружающего шума
Посты охраны с высоким уровнем окружающего шума
Бензоколонка с высоким уровнем окружающего шума
Авиакассы с высоким уровнем окружающего шума

Техническое описание:

Тип Переговорное устройство громкой
связи "клиент-кассир"

Схема подключения 3-х проводная

Максимальная длина линии (м) 300

Материал корпуса пульта оператора Пластик АБС

Материал корпуса панели абонента Алюминий

Регулировка громкости пульта оператора Электронная

Регулировка громкости панели абонента Автоматическая

Полоса пропускания пульта оператора (Гц) 250 - 4800

Полоса пропускания панели абонента (Гц) 300-4800

Выходная мощность пульта оператора (Вт) 0.7

Выходная мощность панели абонента (Вт) 0.8

Диапазон рабочих температур пульта оператора (град С) 0...+60

Диапазон рабочих температур панели абонента (град С) -45...+50

Габариты пульта оператора (мм) 155х130х40

Габариты панели абонента (мм) 90х127х32

Масса пульта оператора (г) 240
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Масса панели абонента (г) 130

Питание (Вольт) 9

Потребление (мА) 120

Покупая Digital Duplex 215Г в нашем интернет-магазине, вы можете рассчитывать на бесплатную
доставку по Москве.


