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Нитрат-тестер "Соэкс"

Цена: 0 р.

Описание нитрат-тестера "Соэкс"Первый и  единственный на сегодняшний день отечественный
цифровой  нитрат-тестер,  для  эксплуатации  в  бытовых  условиях  отвечающий  современным
требованиям. Нитрат-тестер "СОЭКС" предназначен для оценки содержания нитратов в свежих
овощах  и  фруктах.«Нитраты –  это  соли  азотной  кислоты.  Они  в  разных  дозах  встречаются  в
организме человека.  Однако  при потреблении в  повышенных количествах  нитраты оказывают
пагубное влияние на пищеварительную систему человека, вызывают недостаток кислорода в крови
и  увеличивают  риск  появления  рака  желудка,  изменений  функционирования  сердечной  и
центральнойнервной системы. Сегодня, покупая овощи в магазине или на рынке очень важно знать
о наличии в них нитратов. Безопасным для взрослого человека является употребление 200-300 мг
нитратов в сутки.»Особенности:

Не имеет аналогов в мире
База из 34 продуктов
5 секунд на проверку
Удобная и понятная индикация, как в светофоре: красный, жёлтый, зелёный
Размер, как у мобильного телефона — 105 грамм.

Покупая  Нитрат-тестер  "Соэкс"  в  нашем  интернет-магазине,  вы  можете  рассчитывать  на
бесплатную  доставку  по  Москве.

Комплектация:
нитрат-тестер
инструкция;
упаковка.
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Технические данные:
Диапазон измерения содержания нитратов, мг/кг от 20 до 5 000

Время измерения, секунд до 20

Погрешность измерения, не более +/- 15%

Элементы питания
Аккумуляторы или батарейки
ААА, от сетевого адаптера или
USB

Диапазон напряжения питания, В 2,3 -3,5

Время непрерывной работы изделия, не менее, часов** до 8

Габаритные размеры высота х ширина х толщина, не более,
мм 144х47х17

Масса издедлия (без элементов питания), не более, гр. 66

Ток заряда аккумуляторов, не более, мА 300

Потребляемый ток от зарядного устройства или USB, не
более мА 500

Напряжение на выходе зарядного устройства, В от 4,5 до 5,5

Дисплей Цветной TFT, 128х160

Диапазон рабочих температур, С от -20 до +60

Примечания:
* Увеличение количества наблюдений приводит к повышению точности показаний.
** Время непрерывной работы изделия указано при использовании заводских настроек изделия
и двух элементов питания с емкостью 1350 мАч.


