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Стек-НС1В исп.111 Утилизатор для жестких дисков компьютеров

Цена: 0 р.

Изделие  позволяет  в  предельно  короткое  время  (доли  секунды)  гарантированно  уничтожить
информацию на НЖМД без демонтажа (вскрытия корпуса) и физического разрушения последних.
После стирания информации повторное использование магнитных носителей первого,  второго,
третьего  и  четвертого  типов  возможно  без  ограничений  (достаточно  выполнить  штатное
форматирование).  Повторное  использование  НЖМД,  Zip-  и  Jaz-дисков  невозможно  без
предформатирования  с  использованием  специального  оборудования.

Основные особенности:

высокая скорость стирания информации (доли секунды);
способность  находиться  в  состоянии  "Готовность  "  сколь  угодно  долго  без  ухудшения
характеристик;
высокая  надежность  и  износостойкость  (следствие  отсутствия  механически  движущихся
частей);
высокая  экономическая  эффективность  (не  высокая  стоимость  изделий  и  малые
эксплуатационные расходы);
возможность стирания информации как с исправных, так и с неисправных носителей;
контроль  качества  стирания  (изделие  оснащено  встроенным  измерителем  амплитуды
стирающего поля);
параметры  стирающего  поля  и  конструкция  рабочей  камеры  позволяют  эффективно
уничтожать информацию на большом количестве магнитных носителей других типов;
изделие опционно может поддерживать возможность удаленного мониторинга (амплитуда
поля, исправность основных элементов, режим работы);
изделие экологически и биологически безопасно, т.к. в силу принципа действия стирание
происходит без эмиссии каких-либо веществ и без создания опасных внешних излучений и
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силовых полей.

Другие типы магнитных носителей:

Компакт-кассеты пленочных аудиомагнитофонов всех типов (1, 2, 3, 4).1.
Пленки видеомагнитофонов формата VHS всех форматов.2.
Пленки стримеров.3.
Дискеты 3,5".4.
Zip и Jaz-диски.5.

Покупая  Стек-НС1В  исп.111  Утилизатор  для  жестких  дисков  компьютеров  в  нашем интернет-
магазине, вы можете рассчитывать на бесплатную доставку по Москве.

Комплектация:
Устройство
Паспорт
Инструкция
Упаковка

Технические данные:
Количество рабочих камер 1

Размеры рабочей камеры:  

- габаритные 28 х 110 х 190 мм

- активной части 28 х 110 х 120 мм

Стирающее магнитное поле:  

- напряженность в активной части камеры не менее 495 кА/м

- ориентация вектора намагничивания перпендикулярно входному окну

Продолжительность выхода в режим ГОТОВНОСТЬ после
подачи питания не более 10 с

Минимальная пауза между повторными запусками
процесса стирания 10 с

Продолжительность стирания информации на одном
носителе не более 0,1 с

Способ инициализации кнопка “ПУСК” на передней
панели



Техника для CпецCлужб
+7 (495) 771-58-59

zakaz@t-ss.ru

Продолжительность работы в режиме ГОТОВНОСТЬ не ограничена

Электропитание изделия сеть 220 В, 50 Гц

Ток, потребляемый от сети питания не более 3 А


