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Интроскоп HI-SCAN 5180si

Цена: 0 р.

Описание интроскопа HI-SCAN 5180si
HI-SCAN  5180si  –  усовершенствованная  модификация  модели  HI-SCAN  5180i,  самой  успешной
системы рентгеновского контроля в своём классе, установленной более чем в 6000 мест по всему
миру.

Однако  HI-SCAN  5180si  безусловно  больше  чем  простая  доработка  известной  рентгеновской
системы.  Основные  технологические  новшества,  внедрённые  в  результате  исследований  и
процесса разработки, были выполнены относительно детекторов рентгеновского излучения и в
части технологий обработки изображений.
HI-SCAN  5180si  оборудован  новейшим  рентгеновским  мультиэнергетическим  генератором,
электроникой нового поколения плюс полностью новой детекторной линейкой, обеспечивающей
высочайшую  разрешающую  способность.  Применение  всех  этих  новинок  позволяет  системе
демонстрировать недостижимые прежде результаты.
HI-SCAN  5180si  производит  чрезвычайно  подробные  рентгеновские  изображения  более  чем  с
удвоенным  числом  реальных,  физических  пикселов.  Значительно  улучшенное  изображение
просматриваемых  объектов  имеет  решающее  преимущество  для  анализа  изображения  в  зоне
досмотра. HI-SCAN HI-SCAN 5180si - повышение безопасности с помощью передовой технологии.

Основные характеристики:

Новый рентгеновский генератор с оптимизированным спектром
Новая технология, улучшающая разрешение XADA
Новая платформа HiTraX II с расширенным набором сервисных функций
Монитор  с  высоким  разрешением  изображений  с  функцией  двукратного  увеличения
разрешения
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Дополнительные характеристики:

Проникающая способность по стали до 37 мм
Разрешающая способность по проволоке AWG 40
Большая высота туннельного проёма в соответствии с рекомендациями ECAC
Система ProLine, спроектированная для индивидуальной конфигурации комплексных систем

Покупая  Интроскоп  HI-SCAN  5180si  в  нашем  интернет-магазине,  вы  можете  рассчитывать  на
бесплатную доставку по Москве.

Комплектация:
Интроскоп HI-SCAN 5180is (1 шт)
Компьютерная стойка с монитором и клавиатурой (1 шт)
Рольганги входные и выходные (опция)
Пульт управления (опция)

Технические данные:
Размер туннеля 517 (Ш) x 800 (В) [мм]

Макс. габариты объекта 510 (Ш) x 795 (В) [мм]

Высота конвейера около 232 мм

Скорость конвейера при 50 Гц около 0,2/0,24 м/c

Макс. равномерная нагрузка на конвейер 160 кг

Разрешающая способность (по
проволоке)

Стандарт: 39AWG (0,09 мм) • типично: 40AWG (0,08
мм)

Проникающая способность (сталь) Стандарт: 35 мм • типично: 37 мм

Рентгеновская доза при досмотре
(типично)

Стандарт: 0,9µSv (0,08 mrem) • в режиме HI-MAT: 1,7
µSv (0,17 mrem)

Безопасность для фотопленок гарантирована для чувствительности до ISO 1600
(33 DIN)

Цикл работы 100%, не требует разогрева и перерывов

Рентгеновский генератор

Анодное напряжение 160 кВ ср

Охлаждение герметичная масляная ванна
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Направление пучка диагональное

Система формирования изображения L-образная детекторная линейка

Рентгеновский детектор

Число уровней серого цвета в памяти 4096

Режимы изображения черно-белый / цветной

Видеопамять 1280 x 1024 / 24 бит

Функции обработки изображения VARI, О2, OS, HIGH электронное ZOOM: увеличение
2-x, 3-x, 4-x,...16-ти кратное

Монитор
17”-цветной монитор, эмиссия соответствует
стандарту MPR II
и TCO 99, другие мониторы - по согласованию

Дополнительные
характеристики

индикация даты/времени, счетчик багажа, личный
код пользователя,
акустическая маркировка багажа, индикация
рабочего режима,
REVIEW-функция возврата к предыдущим
изображениям, обзорное ZOOM - изображение,
произвольно программируемые функциональные
клавиши

Опции
HI-MATPlus -классификация материалов, X-ACT, HI-
TIP, HI-SPOT,
SEN, XPlore, IMS (система запоминания
изображений)


