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Интроскоп HI-SCAN 130100T

Цена: 0 р.

Описание интроскопа HI-SCAN 130100T
   HI-SCAN 130100T представляет собой новейшую систему рентгенотелевизионного досмотра для
сканирования объектов до 130 см x 100 см (ш x в). Благодаря своей конструкции досмотровая
система прекрасно подходит для досмотра крупногабаритных объектов, грузов и европоддонов.

Особо прочная лента конвейера, установленного на высоте всего 40 см от земли, предназначена
для транспортирования тяжелых грузов, что дает возможность таможенным службам и компаниям-
перевозчикам  проверять  грузы,  перевозимые  воздушным  и  морским  транспортом,  а  также
производить проверку безопасности грузов, перевозимых гражданской авиацией.
В частности, малая высота установки конвейера HI-SCAN 130100T облегчает обработку тяжелых
предметов,  а  также подключение систем подающего конвейера и/или выходного конвейера и
оборудования для взвешивания грузов.
Методы оперативного анализа изображений, а также эргономичный интерфейс оператора HiTraX,
адаптируемый  к  условиям  установки,  делают  установку  ультрасовременным  и  эффективным
инструментом для проверки безопасности в соответствующих зонах.
HI-SCAN 130100T – концепция безопасности для работы с грузами и европоддонами.

Основные характеристики:

Идеальный метод проверки европоддонов и крупных грузов
Простота обращения с тяжелыми грузами за счет низкой ленты конвейера
Технология HiTraX обеспечивает оперативную обработку изображений
HI-MAT Plus: обеспечивает улучшенную классификацию материалов

Дополнительные характеристики:
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IMS: управление данными изображений (по доп. заказу)
Эргономичная консоль оператора содержит определяемые пользователем ключевые функции
Интегральный сетевой интерфейс

Дополнительно:

Внешний доступ к вентиляции для расширения диапазона допустимых температур за счет
внешнего охлаждения

Комплектация:
Интроскоп HI-SCAN 130100T (1 шт)
Компьютерная стойка с монитором и клавиатурой (1 шт)
Рольганги входные и выходные (опция)
Пульт управления (опция)

Технические данные:
Размеры туннеля 1310 (Ш)х 1020 (В) [мм]

Макс. размер предмета 1300 (Ш)х 1000 (В) [мм]

Высота конвейера1 Примерно 370 мм

Скорость движения конвейера
(регулируется с помощью
частотногопреобразователя)

Типичная 0,2 [м/с ]

Макс. грузоподъемность конвейера
при равномерном распределении
груза

200 кг

Разрешение (по проволоке) Стандартное: 36 AWG (0,13 мм) • типичное: 38
AWG (0,1 мм]

Проникающая способность (сталь)2 Стандартная: 27 мм • типичная: 30 мм

Доза рентгеновского излучения/досмотр
(типичная)

Стандартная: 0,8 мкЗв (0,08 мрем) • с HI-MAT:
1,5 мкЗв (0,15 мрем]

Безопасность пленки Гарантирована вплоть до ISO 1600 (33 DIN)

Рабочий цикл 100 %, процедура прогрева не требуется

Рентгеновский генератор
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Напряжение на аноде • охлаждение 160 кВ cp • герметизированная масляная
ванна

Направление луча По диагонали

Система формирования зображения

Преобразователь рентгеновского излучения L-образная детекторная линейка

Сохраняемые уровни серого 4096

Представление изображений Черно-белое, цветное

Память цифровых видеоданных 1280 x 1024 / 24 bit

Функции анализа изображений
VARI-MAT, O2, OS, HIGH
Электронное увеличение: плавное увеличение
вплоть до 16-кратного

Монитор
Цветной монитор 17 ", по уровню излучения
соответствует стандартам MPR II и TCO 99
По запросу поставляются другие мониторы

Дополнительные

Особенности

Ввод даты/времени, счетчик багажа,
идентификационный номер пользователя,
система маркировки багажа (акустическая),
отображение режима работы,
функция REVIEW (для повторного
воспроизведения ранее наблюдавшихся
областей изображения),
обзор увеличенного изображения, свободно
программируемые кнопки,
интерфейс USB 2.0, плавное увеличение

Опции
X-ACT, HI-TIP, HI-SPOT, SEN, XPlore, IMS
(система управления изображениями),
Xport, Media Bay для RIDA (250 Гигабайт),
модуль ZIP или модуль CD/RW


