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Измеритель электромагнитного поля промышленной частоты ВЕ-50

Цена: 70 856 р.

Описание измерителя ВЕ-50
Измеритель  электромагнитного  поля  промышленной  частоты  ВЕ-50  -  прибор  для  измерения
параметров  электромагнитных  полей  промышленной  частоты  50  Гц.  Измеряет  эффективные
значения напряженности электрического поля и индукции магнитного поля, частоту осцилляций
поля, параметры эллипса поляризации.

Назначение:

Проведение  мероприятий  по  охране  труда,  производственный  контроль  и  контроль
требований коммунальной гигиены.
Проведение измерений при гигиенической оценке всех видов производственных и жилых
помещений.
Используется  в  работе  ЦГСЭН,  лабораторий  по  аттестации  рабочих  мест  и  контроля
соблюдения нормативных требований.
Контроль требований по СанПиН 2.2.4.1191-03 и СанПиН 2.1.2.1002-00 предельно допустимых
уровней электромагнитного поля промышленной частоты в производственных условиях, в
жилых и общественных зданиях и помещениях.

Комплектация:
блок обработки и индикации результатов измерения;
блок электрической и магнитной антенн;
блок питания;
переходник зарядного устройства;
кабель соединительный RS-232;
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CD с программным обеспечением;
сумка укладочная;
руководство по эксплуатации;
паспорт;
методика поверки.

Технические данные:
Диапазон частот 49 ÷ 51 Гц

Диапазон измеряемых индукции магнитного поля 0,01 ÷ 5,0 мТл

напряженности электрического поля 0,05 ÷ 50 кВ/м

Предел допускаемой относительной погрешности:

индукции магнитного поля 20 %

напряженности электрического поля 20 %

Время установления рабочего режима не более 1 мин

Рабочие условия применения:

температура окружающего воздуха минус 10 ÷ +40 °C

относительная влажность воздуха при температуре +25 °C 90 %

атмосферное давление 84 ÷ 106,7 кПа (от 630 до 800
мм.рт.ст.)

Габаритные размеры:

измерительно-индикаторного блока 190×108×55 мм

Масса 0,55 кг


