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Эндоскоп xDevice Циклоп-XXL

Цена: 0 р.

Эндоскоп  (инспекционная  камера)  Циклоп-XXL  сэкономит  Ваше  время  при  любом  ремонте.
Типичные случаи применения камеры - осмотр автомобилей, трубопроводов, сантехники, бытовой
техники и т.п..  Миниатюрная цветная влагонепроницаемая (IP67) видеокамера расположена на
гибком  креплении  длинной  1  метр,  имеет  светодиодную  подсветку  с  плавной  регулировкой
яркости,  3,5"  TFT-LCD съемный беспроводный монитор,  Функция фото-  и  видеозаписи.  Камера
применяется для визуального осмотра, записи фото и видео и извлечения предметов с помощью
насадок, входящих в комплект (зеркало, крючок, магнит) из труднодоступных мест. В комплекте
находится также дополнительный удлинитель кабеля камеры =1м. Итого, общая длины шнура
камеры может составлять 2м (максимум можно удлинить с помощью доп.кабелей до 10м).

Что очень удобно в этом комплекте - сама камера с ручкой управления и монитор могут находиться
на расстоянии друг от друга, т.к. картинка с камеры передается на монитор по беспроводному
каналу! Например: 1 человек работает с камерой в одном помещении, а вы находитесь в другом
помещении и смотрите всё на экране беспроводного монитора. Также вы можете на мониторе
просмотреть весь архив ваших фото- и видеозаписей.:

Особенности:

Диаметр камеры/кабеля = 9мм!
Минимальная освещенность = 0 Lux (полная темнота)
Кол-во пикселей 704*576 (PAL); 712*486(NTSC)
Частота передачи с камеры на монитор 2468MHz (до 10м)
Питание 4 x AA батареи
Съемный беспроводный монитор 3,5" с функцией фото- и видеозаписи
Водонепроницаемость IP67 (только для провода с камерой)
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В комплекте доп.кабель = 1м (итого, общая длина от устройства до камеры =2м)
Возможность удлинения кабеля с камерой до 10м!
Кейс фирменный, пластиковый
Незаменимая вещь для профессионалов и для бытового применения!

Дополнительные характеристики монитора:

Монитор 3.5" TFT-LCD
Кол-во эффективных пикселей 320 х 240
Тип видеосигнала NTSC/PAL
Питание 5V DC
Потребляемый ток 500mA
Время зарядки 4 часа
Время работы 2часа
Кол-во пикселей (фото, видео) 640х480
Формат видео AVI
Формат фото JPG
Уровень сигнала ≤-85dBm
Рабочий диапазон температур 0° - 40°С
Уровень влажности 15%~85%RH

Комплектация:
Камера на кабеле 1м
Кабель дополнительный 1м
Монитор
Рукоятка-держатель
Сетевое зарядное устройство
Зеркало
Крюк
Магнит
Кабель AV (Опция)*
Инструкция по эксплуатации
Кейс фирменный, пластиковый

Технические данные:
Камера

Тип матрицы CMOS

Разрешение камеры 640х480

Угол обзора 36°
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Минимальное освещение 0 Lux

Питание камеры Батареи 4 х АА

Габаритные размеры камеры 195х165х55мм (без шнура)

Вес камеры 416г

Монитор

Монитор 3.5

Частота смены кадров в секунду 5/10/15/20/25/30 кадров/сек


