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Робототехнический антитеррористический комплекс "Скарабей"

Цена: 0 р.

СЕТ "Скарабей" - управляемый досмотровый робототехнический комплекс.

Комплект  СКАРАБЕЙ  предназначен  для  оперативного  сбора  аудио-,  видеоинформации  в
труднодоступных  и  опасных  для  человека  зонах,  и  передачи  по  радиоканалу  на  пульт
видеонаблюдения и дистанционного управления.

Видео- и аудиоинформация, получаемая устройством, передаётся по цифровому (СКАРАБЕЙ. Версия
2.0) или аналоговому радиоканалу.

Цифровой радиоканал выполнен на базе видеопередатчиков и видеоприёмников серии КОРДОН с
COFDM  модуляцией  (производства  СЕТ-1),  обеспечивает  высококачественное  стабильное
изображение  и  звук.  Предназначен  для  использования  в  сложных  условиях  распространения
радиосигнала: работа в движении, в городских условиях.

Комплект состоит из управляемого досмотрового устройства СКАРАБЕЙ и пульта дистанционного
управления с интегрированной системой видеонаблюдения с монитором (диагональ 7 дюймов).

Управляемое досмотровое устройство представляет собой колёсную платформу со встроенными
видеокамерами высокого разрешения, микрофоном и передатчиком аудио-, видеоинформации по
радиоканалу.

Малые габариты и масса позволяют размещать изделие для транспортировки на спине оператора с
помощью специальной разгрузки.

Дистанционное управление устройством СКАРАБЕЙ, приём и просмотр информации осуществляется
по радиоканалу с помощью пульта видеонаблюдения и дистанционного управления.

Для хранения и транспортировки комплекта используется влагозащищенный кейс.
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Особенности:

Включение устройства с помощью чеки.
Высокая проходимость.
Пропорциональное управление.
Видеокамеры высокого разрешения.
Мощные светодиодная (белая) и инфракрасная подсветки.
Автоматический переворот изображения на экране пульта при перевороте платформы.
Амортизация удара при падении (с высоты до 1 метра).
Скорость перемещения до 5 км/ч.
Преодоление препятствий до 100 мм.
Преодоление уклонов до 30 град.
Переключение частотных каналов.
Функция «Форсаж».
Индикация состояния батарей.

Покупая  Комплекс  СЕТ  "Скарабей"  в  нашем  интернет-магазине,  вы  можете  рассчитывать  на
бесплатную доставку по Москве.

Комплектация:
Комплекс в сборе
Кейс
Паспорт
Упаковка

Технические данные:
Дальность наблюдения с передачей видеоинформации по радиоканалу на
пульт видеонаблюдения и дистанционного управления (по земле), м 250, не менее

Диапазон рабочих частот, МГц:

передача видеоизображения (цифровой радиоканал) 1300–1400

передача видеоизображения (аналоговый радиоканал) 1010–1230

Источник питания:

цифровой радиоканал Li-PO АКБ

аналоговый радиоканал Li-PO АКБ

Время непрерывной работы от внутреннего источника питания, мин. 180

Габариты, мм:
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с колёсами 355х348х155

с гусеницами 330x300x110

Масса, кг 5,5, не более

Диапазон рабочих температур, град. C от -20 до +40

Влажность (при +25 град. С), % 98


