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Комплекс СЕТ "Сфера"

Цена: 0 р.

СЕТ  "Сфера"  -  досмотровое  устройство,  предназначено  для  оперативного  сбора  видео,
аудиоинформации в труднодоступных и опасных для человека зонах, и передачи по радиоканалу
на пульт видеонаблюдения и дистанционного управления.

Устройство представляет собой шар с четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, с
микрофоном и передатчиком информации.

Шар  предназначен  для  забрасывания  в  труднодоступные  зоны.  Снабжён  устройством
позиционирования  –  автоматически  принимает  вертикальное  положение.

Обладает  уникальной  возможностью  передачи  видеоинформации  одновременно  от  четырёх
видеокамер без потери качества изображения.

Дистанционное управление устройством СФЕРА, приём и просмотр информации осуществляется по
радиоканалу с помощью пульта видеонаблюдения и дистанционного управления.

Для хранения и транспортировки изделия используется влагозащищенный кейс.

Особенности:

Включение комплекса с помощью чеки.
Одновременная  передача  изображения  от  четырех  видеокамер  без  потери  качества
изображения.
Обзор 360°.
Высокая механическая прочность.
Выдерживает многократные забросы и падение с высоты 5 метров.
Мощные светодиодная белая или инфракрасная подсветки (опционально).
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Высокочувствительный микрофон.
Вертикальное позиционирование устройства.
Сменный источник питания.

Комплектация:
Устройство в сборе
Кейс
Паспорт
Упаковка

Технические данные:
Дальность наблюдения
с передачей видеоинформации по радиоканалу на пульт,
м

50, не менее

Диапазон рабочих частот канала передачи, МГц:

код исполнения 1110/1150 1110–1150

код исполнения 1190/1230 1190–1230

Видеокамеры (собственная разработка) (4 шт.) CMOS, Ч/Б

Объективы (4 шт.) Bordlens 2,8

Подсветка:

по умолчанию белая светодиодная (4х6
светодиодов)

код исполнения ИК инфракрасная

Угол обзора, град. 360

Источник питания Li-PO АКБ (сменный)

Время непрерывной работы (зависит от режима работы),
мин. 60, не менее

Габариты, мм диаметр 90

Масса, г 640

Диапазон рабочих температур, град. C от -20 до +45
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Влажность (при +25 град.С), % 98


