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Эндоскоп ЭТГ 8-1.0-А

Цена: 0 р.

ЭТГ8-1.0-А - эндоскоп технический гибкий диаметром 8 мм и длинной рабочей части 1 м.

Эндоскоп  технический  гибкий  серии  ЭТГ-А  (с  автономным  осветителем,  смонтированным  в
монокуляре) с управляемым дистальным концом предназначен для осмотра внутренних полостей
контролируемых изделий и объектов в труднодоступных местах.  Прибор может применяться в
различных областях.

ЭТГ-А  представляет  собой  волоконно-оптический  прибор,  состоящий  из  погружаемой  части  с
объективом и окуляра. Погружаемая часть представляет собой гибкую оболочку, внутри которой
уложены  два  волоконно-оптических  жгута:  один  -  информационный,  т.е.  передающий
изображение, другой служит для передачи светового потока, создающего необходимый уровень
освещенности исследуемого объекта. В качестве источника света используется мощный светодиод,
питанием которого служат три аккумулятора размера АА.

Покупая Эндоскоп ЭТГ 8-1.0-А в нашем интернет-магазине, вы можете рассчитывать на бесплатную
доставку по Москве.

Комплектация:
Эндоскоп серии ЭТГ-А
Зарядное устройство
Аккумулятор типа АА (3 шт.)
Футляр упаковочный
Паспорт
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Технические данные:
Диаметр рабочей части эндоскопа 8 мм

Длина рабочей части эндоскопа 1 м

Рабочее расстояние 6 мм

Глубина резкости от 6 - ∞ мм

Угол поля зрения объектива 60°

Освещенность поверхности не менее 500 лк на расстоянии 30 мм

Увеличение в рабочем расстоянии 6 мм 1,7 крат

Угол отклонения дистального конца эндоскопа ± 180°

Направление наблюдения прямое

Диоптрийная регулировка окуляра ± 4 диоптр

Вид исполнения рабочей части гибкий

Габариты в упаковке 450х330х110 мм

Вес не более 2 кг


