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Эндоскоп jProbe GX (6,0 мм 2 м)

Цена: 0 р.

jProbe GX (6,0 мм 2 м) - управляемый видеоэндоскоп с зондом диаметром 6,0 мм и длинной 2 м, с
артикуляцией в двух направлениях.

Особенности:

3.5" жк-дисплей
светодиодная регулируемая подсветка
увеличение и зеркальное отображение
ч/б или цветное изображение
моментальная запись фото и видео
видео выход для дополнительного монитора
функция автоматического выключения
функция измерения

Покупая Эндоскоп jProbe GX (6,0 мм 2 м) в нашем интернет-магазине, вы можете рассчитывать на
бесплатную доставку по Москве.

Комплектация:
Базовый блок
Зонд
Карта памяти SD 2ГБ
Кабель USB
Кабель Composite
Батареи AA – 4шт.
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Зарядное устройство
Комплект для протирки оптических элементов
Руководство пользователя
Кейс высокой прочности для хранения и транспортировки

Технические данные:
Габариты 275 x 123 x 55 мм

Масса 370 г

Дисплей TFT LCD 3,5” / 89 мм

Питание Разъем USB / батареи/аккумуляторы типа АА х 4,
автовыключение

Время автономной работы 4 ч

Запись на носитель Карта памяти SD 8 Гб (в комплекте, расширение до 32
Гб)

Измерительные функции Геометрические параметры (с измерительной
насадкой)

Крепление Разъем ¼’’ для штатива

Подсветка Светодиодная ручная (13 уровней) / автоматическая

Скачивание файлов USB 2.0, слот для карты SD

Вывод изображения AV выход (NTSC / PAL), USB 2.0

Запись фото JPEG 640 х 480 пиксел

Запись видео AVI 640 х 480 пиксел

Частота кадров видео 30 к/с

Таймер записи видео 7 режимов

Экспозиция Автоматическая

Баланс белого Фиксированный

Контрастность Ручная регулировка (9 уровней)
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Яркость Ручная регулировка (9 уровней)

Обработка изображения Зеркальное отображение, цифровое увеличение,
монохромный режим

Язык интерфейса Русский (доп. 28 языков)

Температура работы от -20°C до + 60°C

Температура хранения от -20°C до + 60°C

Влажность До 95% без конденсата

Степень защиты корпуса IP54

Материал корпуса Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами

Диаметр зонда 6,0 мм

Длинна зонда 2 м

Артикуляция (для управляемых
зондов)

1 плоскость (1 направление / 2 направления) с
механизмом фиксации


