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Эндоскоп jProbe LT (8,5 мм 1 м)

Цена: 42 700 р.

jProbe LT (8,5 мм 1 м) - видеоэндоскоп с зондом диаметром 8,5 мм и длинной 1 м.

Видеоэндоскоп jProbe LT простой и надежный прибор со сменными зондами для повседневного
дистанционного визуального контроля.

Комплектация:
базовый блок
сменный зонд
кабель AV
батареи типа АА х 4 шт.
комплект для протирки оптических элементов
кейс высокой прочности для хранения и транспортировки
руководство пользователя на русском языке

Технические данные:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА jProbe LT

Габариты 94 x 210 x 58 мм

Масса 243 г

Дисплей TFT LCD 2,4” / 61 мм
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Питание Батареи/аккумуляторы типа АА х 4

Время автономной работы 8 ч

Подсветка Светодиодная: ручная (20 уровней) / автоматическая

Вывод изображения AV выход(NTSC / PAL)

Частота кадров видео 30 к/с

Экспозиция Автоматическая

Баланс белого Фиксированный

Обработка изображения Зеркальное отображение, цифровое увеличение

Язык интерфейса Английский

Температура работы от -20°C до + 60°C

Температура хранения от -20°C до + 60°C

Влажность До 95% без конденсата

Степень защиты корпуса IP54

Материал корпуса Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДОВ jProbe LT

Тип камеры CMOS (КМОП) 350 000 пиксел

Тип зондов Сменные аналоговые

Направление подсветки Прямое / боковое,
прямое и боковое (для зондов 4.9 мм / HYPERION)

Жесткость зондов Гибкие, полужесткие (с памятью формы)

Стыковка зондов с блоком Безопасная герметичная, (маркеры и пазы стыковки)

Диаметры зондов 3.9, 4.9, 5.5, 8.5 мм

Длины зондов 1, 2, 3, 5, 10, 30 м
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Длина головки камеры
Ø 3.9: 18 мм
Ø 3.9 бок.: 35 мм
Ø 4.9: 27 мм

Ø 5.5: 20 мм
Ø 5.5H: 20 мм
Ø 8.5: 20 мм

Функционал зондов HYPERION Турборежим подсветки, поворот изображения, антиблик,
антипыль, (горячие клавиши на блоке зонда)

Поле обзора 60° / 70° (HYPERION)

Направление обзора
Прямое 0° / боковое 90° / прямое 0° и боковое 90° (для зондов
4.9 мм) /
боковое 70°, 90°, 110° с адаптером для Ø 5.5, боковое 90° с
адаптером для Ø 8.5 мм

Глубина резкости 1-150 мм

Защита резьбы головки камеры Защитное кольцо (для Ø 4.9, 5.5 мм), фиксирующее кольцо
(для Ø 5.5Hи 5.5HMмм)

Оплетка зонда Нержавеющая сталь / полиуретан

Устойчивость зонда Вода, масла и агрессивные среды


