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Арочный металлодетектор Профи 6 с шириной прохода 1000 мм

Цена: 138 840 р.

Металлодетектор уличного исполнения Профи 6 предназначен для обнаружения, запрещенных к
проносу,  огнестрельного  и  холодного  оружия,  любых  металлических  предметов,  скрытых  под
одеждой человека, имеет 6 независимых зон детектирования с LED индикацией. Детектор арочного
типа, обеспечивающий высокий уровень безопасности при предельно простом управлении.

Арочный металлодетектор  подойдет  для  использования  на  железнодорожных  и  аэровокзалах,
станций метрополитена, стадионов, а также для установки на производственных предприятиях и
т.д.

Особенности:

ИК пульт;
ширина прохода 1000 мм;
оснащение  устройства  мощным  микропроцессором  нового  поколения,  обеспечивающим
быстрое обнаружение и дискриминацию предметов металлического происхождения;
несколько  вариантов  подключения  к  сети,  что  способствует  удобству  установки
металлодетектора;
использование  инфракрасных  датчиков  приемопередающего  типа  для  фиксации  числа
людей, проходящих через арку устройства;
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высокая чувствительность;
устойчивость к любым помехам внешнего рода;
подача сигналов тревоги в двух режимах (оптическом и акустическом);
низкая интенсивность создаваемого устройством магнитного поля исключает его вредное
воздействие на людей.

Возможности:

возможность параллельного использования нескольких металлодетекторов, обусловленная
наличием нескольких рабочих частот (настроенные на разные частоты устройства не создают
друг другу помех);
возможность круглосуточной непрерывной эксплуатации.

Технические характеристики:

100 уровней чувствительности
400 (регулируемых) уровней чувствительности каждой зоны
Потребляемая мощность 12 Вт
Рабочая частота 1 ~ 50 диапазонов
Чувствительность металла от 6 г
Рабочее напряжение 110В ~ 240В 50 / 60Гц
Рабочая температура -40 ℃ ~ + 85 ℃
Габариты контрольной кабины 2000x800 мм
Габариты металлодетектора в сборе 2200x1170x440 мм
Вес 45 кг

Опции:

Блок бесперебойного питания
Сухой контакт
Подключение к ПК
Видеофиксация


