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Люксметр RADEX LUPIN

Цена: 0 р.

Описание люксметра RADEX LUPIN
RADEX LUPIN - люксметр - яркомер - пульсметр поможет выбрать качественные лампы, правильно
настроить ЖК телевизор и монитор и т.д.

Прибор  разработан  для  бытового  применения,  простой  в  использовании,  имеет  минимально
возможную цену при сохранении характеристик, которыми обладают приборы профессионального
уровня.

RADEX LUPIN сильно отличается от других приборов тем, что в нем применен профессиональный
фотодатчик  с  коррекцией  спектральной  чувствительности.  Коррекция  фотодатчика  под
спектральную  чувствительность  человеческого  глаза  (А-кривая)  обеспечивает  максимальную
чувствительность к  зеленой части спектра и  подавление инфракрасного и  ультрафиолетового
излучения.  Данная  коррекция  позволяет  осуществить  измерение  освещенности,  яркости  и
пульсации ламп и других источников света, строго по требованиям санитарных и других норм РФ.

Сигнал  датчика  обрабатывается  микропроцессором  прибора  по  специальным  алгоритмам,  что
позволило максимально поднять точность измерений и реализовать уникальный режим измерения
коэффициента пульсаций освещенности и яркости ламп, мониторов и других источников света.

RADEX LUPIN оснащен поворотным измерительным датчиком, который позволяет легко измерить
освещенность, яркость или пульсации любых источников света и в любой точке пространства.

Подзарядка  встроенного  литий-ионного  аккумулятора  осуществляется  через  распространённый
разъем  micro-USB  стандартным  зарядным  устройством  от  почти  любого  сотового  телефона,
планшета или USB порта персонального компьютера.

Прибор  начинает  работать  мгновенно  после  нажатия  любой  из  кнопок,  выводя  на  высоко
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контрастный OLED дисплей результат измерения.

Возможности прибора не ограничиваются только измерениями освещенности, яркости и пульсаций.
Подключив  прибор  к  USB-порту  компьютера,  на  котором  установлена  программа  анализатора
пульсаций  RadexLight,  получите  полную  информацию  об  измеряемом  световом  потоке,  его
амплитуде,  форме  и  частоте.  В  программе  реализован  алгоритм  сравнения  сохраненных
результатов  измерении  различных  световых  источников.

RADEX LUPIN предназначен для измерения:

Пульсаций освещенности, вызванной мерцанием (пульсацией) источников света;
Искусственной и естественной освещенности;
Яркости ламп, светильников, экранов мониторов и других источников света;
Пульсаций мониторов (ЖК, LED, ЭЛТ, плазменных и т.д.).

Комплектация:
Дозиметр RADEX ONE
Аккумулятор
USB-кабель
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон

Технические данные:
Диапазон измеряемой освещенности Люкс 10-200000

Диапазон измеряемой яркости кд/м2 10-70000

Относительная погрешность определения освещенности % 10

Относительная погрешность определения яркости % 10

Относительная погрешность определения коэффициента
пульсации % 10

Частота измерений (оцифровки сигнала с фотодатчика) Гц 6000

Источник питания встроенный литиевый
аккумулятор

Время непрерывной работы от полностью заряженного
аккумулятора ч 6

Диапазон температур °С от -10 до +40

Габаритные размеры мм 101x42x17
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Масса кг 0,05


