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Тепловизор Guide IR510X

Цена: 118 800 р.

Описание тепловизора Guide IR510X
Guide IR510X - тепловизор, новинка 2017 года. Всеми полюбившийся тепловизор Guide IR510, теперь
с  объективом  25  мм,  ручной  фокусировкой  и  двухкратным  германиевым  увеличителем
(опционально). Тепловизор GUIDE IR510X - новый, принципиальный прибор для круглосуточного
наблюдения в плохую погоду, туман и дым на расстояние более 1 километра. Ручная фокусировка
дает возможность настроить четкое изображение на любых расстояниях.

Особенности

ИК матрица с разрешением 400х300
Встроенный объектив 25 мм с ручной фокусировкой и креплением для экстендера
Двухкратный экстендер (опционально)
Дистанция обнаружения 750 метров, с экстендером 2X - 1300 метров
Запись изображений до 4 Гб
Аналоговый видеовыход
Функция изотерма - красная подсветка наиболее горячих участков
Функция Hot Point - даже на малоконтрастном изображении курсор укажет самую горячую
точку
Сверх тихая автоматическая каллибровка

Покупая  Тепловизор  Guide  IR510X  в  нашем  интернет-магазине,  вы  можете  рассчитывать  на
бесплатную доставку по Москве.
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Комплектация:
портативный тепловизор
краткое практическое руководство
упаковка

Технические данные:
Тип детектора Неохлаждаемая, матрица 400 x 300

Спектральный диапазон 8 мкм ~ 14 мкм

Объектив 25 мм F1.0 (+ экстендер 40 мм F0.8), ручная фокусировка

Дистанция обнаружения 750 метров, с экстендером 2X - 1300 метров

Оптическая кратность 2X, 4X

Окуляр Монокуляр с регулировкой оптической силы

Цифровой масштаб 2X, 4X

Отслеживание Отслеживание горячих точек

Палитра Черный-горячий, белый-горячий, красный-горячий

Запоминание изображений Да, 4 Гб

Формат изображений JPG

Батарея питания Внутренний литиево-ионный аккумулятор, 3.7 В 3500 мА�час

Режим ожидания Доступен

USB-интерфейс Зарядка батареи, передача данных

Видеовыход Аналоговый видеовыход, PAL/NTSC

Время непрерывной работы ≥7 часов

Рабочая температура -30℃ до +60℃

Температура хранения -50℃ до +70℃

Влажность 10% ~ 95%
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Ударопрочность 25 g, IEC 68-2-29, Великобритания

Виброустойчивость 2 g, IEC 68-2-6,Великобритания

Степень защиты IP67

Испытание на удар Падение с высоты 1 метр

Масса 305г/375 г (с экстендером)

Размеры 145×62×62


