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Комплект Testo 330-2 LL BT+мультиметр Testo 760-2

Цена: 140 000 р.

Комплект Testo 330-2 LL BT+мультиметр Testo 760-2 с магнитным креплением предназначен для
пуско-наладки и периодического технического обслуживания конденсационных котлов, дизельных
и газовых  вентиляторных горелок,  пеллетных и  твердотопливных котлов,  создания  режимной
карты котла.

Удобный в использовании, testo 330-2 позволяет осуществлять анализ дымовых газов с помощью
двух сенсоров: О2 (0-21 об. %) и CO с Н2-компенсацией (до 8000 ppm) и термопары, установленной
в зонд отбора пробы. На основе полученных данных измерений и параметров выбранного вида
топлива (доступно 11  видов)  прибор автоматически рассчитывает концентрацию CO2,  КПД,  λ-
избыток воздуха, q-потери тепла с дымовыми газами. Благодаря фукции расширения диапазона
измерений по каналу СО, анализатор защищён от избыточного влияния угарного газа и можно
продолжать осуществлять измерения и настройку оборудования при концентрации СО выше 8 000
ppm. Мультиметр testo 760-2 позволяет провести быструю диагностику следующих параметров:
Тока  ионизации  пламени  горелки  Сопротивление  датчиков  температы(NTC)  для  контура
оттопления и ГВС Проверка напряжения на газовом блоке и на зажимах циркуляционного насоса

Покупая Комплект  Testo  330-2  LL  BT+мультиметр Testo  760-2  в  нашем интернет-магазине,  вы
можете рассчитывать на бесплатную доставку по Москве.

Комплектация:
Анализатор дымовых газов Testo 330-2 LL с аккумулятором и протоколом калибровки
Встроенный модуль BT
Модульный зонд отбора пробы (0600 9761)
Блок питания (0554 1096)
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Сенсор О2
Сенсор CO (с Н2 компенсацией) до 8000 ppm
Запасные фильтры (0554 3385)
Системный кейс (0516 3300)
Мультиметр testo 760-2 с магнитным креплением (0590 7602 + 0590 0001)

Технические данные:
Память 400

Температура хранения -20 … +50 °C

Рабочая температура -5 … +45 °C

Вес 600 г.

Габариты 270 x 90 x 65 мм

Диапазон измерений(Тип зонда Тип К) -40 … +1200 °C

Погрешность ±0,5 °C (0.0 … +100.0 °C) ±0,5 % от изм.
знач. (в ост. диапазоне)

Разрешение 0.1 °C (-40 … 999,9 °C) 1 °C (в ост.
диапазоне)

Диапазон измерений(Тип зонда СО) 0 … 500 ппм

Погрешность ±5 ппм (0 … 100 ппм) ±5% от изм. знач.
(>100 ппм)

Разрешение 1 ппм

Время реакции Приблизительно 35 сек

Диапазон измерений(Тип зонда СО2) 0 … 1 Об. % 0 … 10000 ппм

Погрешность ±(50 ппм ±2% от изм. знач.) (0 … 5000
ппм)

Время реакции Приблизительно 35 сек

Диапазон измерений(Дифференциальное давление) 0 … 200 гПа
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Погрешность
±0.5 гПа (0.0 … 50.0 гПа) ±1% от изм.
знач. (50.1 … 100.0 гПа) ±1.5 % от изм.
знач. (в ост. диапазоне)

Разрешение 0.1 гПа

Диапазон измерений(измерение тяги) -9.99 … +40 гПа

Погрешность
±0.02 гПа Или ±5% от изм. знач. (-0.50 …
+0.60 гПа) ±0.03 гПа (+0.61 … +3.00 гПа)
±1.5% от изм. знач. (+3.01 … +40.00 гПа)

Диапазон измерений(тип зонда NO) 0 … 300 ппм

Погрешность ±2 ппм (0.0 … 40.0 ппм) ±5% от изм.
знач. (в ост. диапазоне)

Время реакции < 30 сек

Диапазон измерений(измерение утечки газа) 0 … 99.9%

Разрешение 0.1%

Диапазон измерений(электрохимическое измерение
СО) 0 … 8000 ппм

Погрешность
±10 ппм Или ±10% от изм. знач. (0 … 200
ппм) ±20 ппм Или ±5% от изм. знач. (201
… 2000 ппм) ±10% от изм. знач. (2001 …
8000 ппм)

Разрешение 1 ппм

Диапазон измерений(электрохимическое измерение
NO) 0 … 3000 ппм

Погрешность
±5 ппм (0 … 100 ппм) ±5% от изм. знач.
(101 … 2000 ппм) ±10% от изм. знач.
(2001 … 3000 ппм)

Разрешение 1 ппм

Диапазон измерений(измерение КПД) 0 … 120%

Разрешение 0.1%

Диапазон измерений(анализ CO2) 0 … CO2 max



Техника для CпецCлужб
+7 (495) 771-58-59

zakaz@t-ss.ru

Погрешность ±0.2 Об. %

Время реакции t90 < 40 сек

Диапазон измерений(электрохимическое измерение
O2) 0 … 21 Об. %

Погрешность ±0.2 Об. %

Разрешение 0.1 Об. %


