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Тепловизор Dali S240-19

Цена: 79 900 р.

Описание тепловизора Dali S240
Dali S240-19 - тепловизионный монокуляр для охоты, охраны и наблюдения.

Тепловизионный монокуляр Dali s240 19мм является младшей версией с меньшим объективом в
линейке 240 тепловизоров от компании "Дали-Теч".  Данный тепловизор отлично подойдет для
охоты, охраны или наблюдения на недалёкую дистанцию. Сборка и качество изображения осталась
на прежнем уровне, но требовать от него невозможного не стоит, аналогичный тепловизор с 25мм
линзой видит дальше, но картинка будет идентичной из-за похожей конструкции и технической
начинки обеих приборов.

Тепловизор Dali S240 19мм обладает достойной матрицей с разрешением 384x288 с 25 микронной
технологией,  что  достаточно  хорошо  сказывается  на  дистанции  и  качестве  изображения.
Автоматическая калибровка позволяет использовать прибор в любое время, так как она довольно
тихая  и  не  спугнёт  зверя.  Матрица  выполнена  на  не  охлаждаемой  основе,  что  не  может  не
радовать.

Дисплей  выполнен  по  технологии  LCD  с  подогревом  матрицы  для  использования  в  суровых
климатических  условиях,  разрешение  дисплея  640x480  позволяет  комфортно  наблюдать  за
происходящим через окуляр вашего монокуляра. Частота кадров изображения равна 50 герцам, что
исключает  эффект  мыльной  картинки  или  недостаточной  отзывчивости  при  быстрых
перемещениях.  За частую на охоте бюджетные тепловизоры слишком медленно реагируют на
происходящее, с тепловизором от Дали такой проблемы не будет.

Монокуляр Дали С240 19 работает на малые дистанции по сравнению со своими аналогичными
приборами из той-же линейки, но дальность обнаружения остаётся на уровне для такой ценовой
политики.
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Комплектация:
DALI S240-19
Чехол
USB кабель
Ремень
Описание

Технические данные:
Матрица 384 х 288

Частота кадров 50 Гц

Чувствительность 80 мК

Дисплей LCD 640 х 480

Фокусное расстояние объектива 19 мм

Цифровое увеличение 2х, 3х, 4х

Фокус фиксированный

Спектральная чувствительность 8-14 мкм

Поле зрения 29° х 24°

Лазерный указатель есть

Видеовыход PAL

Время работы 5 ч

Внешнее питание Micro USB

Рабочая температура -20°С - +50 ° С

Пылевлагозащита IP66

Габариты 175 х 70 х70

Вес 365


