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Эндоскоп jProbe VB (9,8 мм 3 м)

Цена: 188 000 р.

jProbe VB (9,8 мм 3 м) -  видеоэндоскоп с зондом диаметром 9,8 мм и длинной 3 м, с прямым
направлением обзора.

Надежный  видеоэндоскоп  jProbe  VB  от  RF  System  Lab  (Япония)  имеет  функцию  передачи
изображения по WiFi. jProbe VB оснащен камерой Sony SSD с высоким разрешением и прекрасной
цветопередачей.jProbe VB полностью портативен благодаря малым размеру и весу,  что делает
процесс контроля легким как никогда. Мобильность и независимость обеспечиваются питанием от
сменных батареек С, которые можно купить практически в любом магазине бытовой техники. Кейс
для переноски может быть заказан дополнительно.
Особенности:

регулируемая подсветка
фото jpeg 525 х 480
видео avi 525 х 480
работа от батареи
передача видео по wi-fi
устойчив к воде, маслам и агрессивным средам

Комплектация:
Эндоскоп
Батареи С – 2шт.
Руководство пользователя
Кейс для хранения и транспортировки
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Технические данные:
Габариты рукоятки 220 х 37 мм

Масса 738 г

Питание Батареи типа С х 2

Время автономной работы 10 ч

Wi-Fi 1.2 Гц

Регистрация данных Подключение Wi-Fi регистратора

Подсветка Светодиодная: ручная/ автоматическая

Направление подсветки Прямое

Вывод изображения Беспроводной

Температура работы от -20°C до + 60°C

Температура хранения от -20°C до + 60°C

Влажность До 95% без конденсата

Степень защиты IP67

Материал корпуса Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами

Тип камеры CCD (ПЗС) 440 000 пиксел

Жесткость зонда Полужесткий (с памятью формы)

Диаметр зонда 9.8 мм

Длины зонда 3 м

Длина головки камеры 27 мм

Поле обзора 60°

Направление обзора Прямое 0°

Глубина резкости 20 мм - ∞
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Оплетка зонда Нержавеющая сталь/полиуретан

Устойчивость зонда Вода, масла и агрессивные среды


