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Эндоскоп ЭТГ 10-2.7

Цена: 0 р.

Эндоскоп ЭТГ 10-2.7 - гибкий технический эндоскоп диаметром 10 мм и длинной рабочей части 2.7
м.

Эндоскоп технический гибкий серии ЭТГ с управляемым дистальным концом предназначен для
осмотра внутренних полостей контролируемых изделий и объектов в труднодоступных местах.
Прибор может применяться в различных областях промышленности.
ЭТГ  представляет  собой  волоконно-оптический  прибор,  состоящий  из  погружаемой  части  с
объективом и окуляра. Погружаемая часть представляет собой гибкую оболочку, внутри которой
уложены  два  волоконно-оптических  жгута:  один  передает  изображение,  другой  служит  для
передачи  светового  потока,  создающего  необходимый  уровень  освещенности  исследуемого
объекта.  Жгут  подсветки  выполнен  неразъемным  с  прибором.

Комплектация:
Эндоскоп ЭТГ
Осветитель (опция)
ЗИП лампа (опция)
Футляр упаковочный
Паспорт

Технические данные:
Диаметр рабочей части технического эндоскопа, мм 10

Длина рабочей части технического эндоскопа, м 2.7

Угол поля зрения 60 град.

Рабочее расстояние не менее 10 мм

Угол поворота дистальной части 180 вверх-вниз/прямо
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Увеличение на рабочем расстоянии 10 мм не менее 1,7 крат

Разрешающая способность на рабочем расстоянии 10 мм не менее 5 линий/мм

Глубина резкости от 10 - ∞ мм

Диоптрийная регулировка окуляра ± 4диоптр

Вид исполнения рабочей части гибкий

Температура хранени я от -50ºС до +40ºС

Габариты в упаковке 450х330х110 мм

Гарантия 12 месяцев


