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Арочный металлодетектор Блокпост РС Х 1200 M K

Цена: 452 600 р.

Описание металлодетектора Блокпост РС Х 1200 M K
Блокпост РС Х 1200 M K - всепогодный арочный металлодетектор, имеет 12 зон обнаружения.

обладает  СВЕРХПРОЧНЫМ  КОРПУСОМ  и  УРОВНЕМ  ПЫЛЕЛАГОЗАЩИТЫ  IP  65,  что  позволяет
эксплуатировать  металлодетектор  практически  в  любых  погодных  условиях.  Благодаря  новой
функции  подключения  к  компьютеру,  появилась  возможность  контроля  нескольких  сотен
металлодетекторов  с  одного  сервера.  Абсолютно  новый  мощный  многофункциональный
микропроцессор  помогает  легко  обнаружить  и  провести  дискриминацию  металла.
Металлодетектор БЛОКПОСТ РС X 1200 M K оснащен новейшей функцией - регистратором событий
с SD-card. Наличие «сухих контактов», а также три способа подключения к сети (справа, слева,
сверху) стали уже традиционными преимуществами моделей металлодетекторов БЛОКПОСТ. Для
подсчета количества проходящих людей (на вход и на выход) через металлодетектор используется
уникальная технология передачи инфракрасного сигнала за счет использования инновационных
приемо-передающих  ИК-датчиков.  Доступный  интерфейс  блока  управления,  высокая  степень
безопасности,  универсальная  применимость,  высокая  чувствительность,  широкий  диапазон
детектирования, нечувствительность к помехам, защита от пыли и влаги, антивандальная защита
(сверхпрочный корпус), возможность эксплуатации в течение 24 часов в интеллектуальном режиме
с выдачей одновременно звуковых и световых сигналов тревоги, высокое качество, эффективность
и отличные технические характеристики – все эти параметры находятся на самом современном
мировом  уровне.  Металлодетекторы  БЛОКПОСТ  РС  X  1200  M  K  безвредны  для  человеческого
организма.  Используется  магнитное  поле  низкой  интенсивности,  безопасное  для  людей  с
кардиостимуляторами, слуховыми аппаратами, беременных женщин и т.д. БЛОКПОСТ РС X 1200 M K
предназначен для использования в торговых центрах, вокзалах, аэропортах, учебных учреждениях,
детских садах, кинотеатрах, судах, больницах, лабораториях и т.д..
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Особенности:

Водонепроницаемый
Погодоустойчив
Высокая степень пылевлагозащиты
Параллельное использование
Световая индикация
Звуковая индикация
Повышенная помехоустойчивость
Расширенный проход
Сухие контакты
Подключение к ПК
SD card

Покупая Арочный металлодетектор Блокпост РС Х 1200 M K в нашем интернет-магазине, вы можете
рассчитывать на бесплатную доставку по Москве.

Комплектация:
панели А и В;
кабель питания;
перемычка;
блок управления;
болты и шайбы;
инструкция.

Технические данные:
Кол-во независимых зон детектирования 12

Кол-во уровней регулировки чувствительности 200

Селективность Магнитные и не
магнитные металлы

Степень локализации объекта Точная

Количество паролей для изменения настроек 1

Наличие «сухих контактов» Да

Пылевлагозащищенное исполнение IP 65

Блокировка меню блока управления Да

Возможность синхронизации нескольких устройств Да
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Световое табло с символами «СТОП/ВПЕРЕД» для регулирования
потока людей Да

Выход тревоги для управления сторонним оборудованием Да

Энергонезависимая память для сохранения установок Да

Тестовый режим самодиагностики Да

Счетчик проходов Да

Максимальное значение счетчика проходов 9 999

Счетчик срабатывания сигнала тревоги Да

Автоматический подсчет реальных сигналов тревоги Да

Автоматический подсчет действительных сигналов тревоги Да

Автоматический подсчет случайных сигналов тревоги Да

Световое оповещение сигнала тревоги Да

Звуковое оповещение сигнала тревоги Да

Количество паролей для изменения настроек 1

Количество мелодий сигналов тревоги 10

Защита от вибрационных помех Да

Защита от взаимной интерференции Да

Расширенная скорость детектирования Да

Фильтр для устранения низкочастотных импульсных помех Да

Количество режимов срабатывания ИК-датчиков: «Только на вход»,
«Только на выход», «На вход и на выход». 3

Ширина прохода, мм 750

Независимая регулировка чувствительности Да

Пропускная способность 60 чел/мин
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Автономная работа Да, опция

Высокая помехозащищенность Минимальное расстояние
между моделями – 5 см

Количество металлодетекторов при параллельном использовании До 50

Диапазон рабочих температур -20С - +75С

Потребляемая мощность ≤ 25 Вт

Электрическое напряжение 85 -264 В/47,5-60 Гц

Габариты прохода, мм 2000х750х300

Внешние габариты, мм 2230х1130х300

Вес нетто, кг 58

Вес брутто, кг 66

Размеры упаковок, мм: 2400х540х620

Средний срок службы 10 лет


