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Акустический сейф «SPY-box Шкатулка-2 GSM-П»

Цена: 32 000 р.

Акустический сейф «SPY-box Шкатулка-2 GSM-П» предназначен для защиты информации во время
важных переговоров от  прослушки и  аудиозаписи через  мобильные телефоны,  помещенные в
шкатулку.  Акустический  сейф включается  автоматически  при  возникновении  радиомагнитного
излучения издаваемого от смартфона во время подключения к нему. Внутри шкатулки создается
радиопомеха подавляющая любую связь по сотовой сети и мобильному интернету. Ультразвуковое
излучение  и  акустический  шум  блокирует  микрофоны  мобильных  устройств,  предотвращая
аудиозапись  и  прослушивание.  Акустический  сейфa  выполнен  в  корпусе  декоративной  книги-
шкатулки и не чем небудет привлекать внимание посторонних лиц. В прибор можно поместить до
10 смартфонов и обеспечить их защиту от несанкционированного к ним подключения. Встроенный
аккумулятор обеспечивает автономную не прерывную работу сейфа в течение 60 минут.

Особенности:

Встроенный интеллектуальный режим, благодаря которому не требуется ручное включение,
блокировка  включается  автоматически  при  возникновении  радио-магнитного  поля  при
активации беспроводной камеры или микрофона, а также любого мобильного устройства.
Подавитель  радиочастот.  Предотвращает  несанкционированную  передачу  данных  по
мобильному интернету, сотовой связи и Wi-Fi. Радиус блокировки составляет до 15 метров.
Ультразвуковые  излучатели.  Расположены  внутри  шкатулки,  блокируют  возможность
прослушивания и аудиозаписи со смартфона, размещенного внутри прибора.
Создание акустического шума. Позволит обеспечить дополнительную защиту от записи на
защищенные микрофоны.
Пульт  дистанционного  управления.  Вы  сможете  дистанционно  включать  и  выключать
режимы защиты, обеспечивая необходимый уровень безопасности.
Вместительный  корпус.  В  акустический  сейф  может  поместиться  до  10  телефонов,  что
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позволяет провести безопасные переговоры с большим количеством учасников.
Автономная работа. Вы можете использовать акустический сейф без подключения к сети 220
Вольт от 30 до 60 минут. Для более продолжительной работы подключите прибор в розетку.

Комплектация:
Акустический сейф
Пульт ДУ
Блок питания
Инструкция

Технические данные:
Диапазон частот 925-960 МГц

Стандарты

GPRS(downlink) 925-960 МГц

EDGE(downlink) 925-960 МГц

UMTS(downlink) 925-960 МГц

GSM-900(downlink) 925-960 МГц

EGSM(downlink) 925-960 МГц

Диапазон частот 1805-1880 МГц

Стандарты

EDGE(downlink) 1805-1880 МГц

GPRS(downlink) 1805-1880 МГц

HSUPA(downlink) 1805-1880 МГц

DCS(downlink) 1805-1880 МГц

LTE B3(downlink) 1805-1880 МГц

GSM-1800(downlink) 1805-1880 МГц

Диапазон частот 790-826 МГц
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Стандарты

AMPS/D-AMPS 790-826 МГц

LTE B20(downlink) 791-821 МГц

Диапазон частот 850-894 МГц

Стандарты

LTE B5(downlink) 869-894 МГц

GSM-850(downlink) 869-894 МГц

ZigBee 868 МГц

LPD868 868 МГц

CDMA 850-890 МГц

Диапазон частот 2110-2170 МГц

Стандарты

IMT-MC(downlink) 2110-2170 МГц

W-CDMA(downlink) 2110-2170 МГц

HSDPA(downlink) 2110-2170 МГц

HSPA+(downlink) 2110-2170 МГц

Диапазон частот 2400-2500 МГц

Стандарты

Wi-Fi 2400-2500 МГц

Bluetooth 2450-2485 МГц

RC 2.4G (видеосигнал) 2400-2500 МГц

Диапазон частот 1570-1610 МГц

Стандарты
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ГЛОНАСС L1 (1 поколение) 1602 МГц

ГЛОНАСС L1 (2 поколение) 1600,995 МГц

GPS L1 1575,42 МГц

ГЛОНАСС L1 (3 поколение) 1575,42 МГц

Диапазон частот 2620-2690 МГц

Стандарты

WiMax 2620-2690 МГц

LTE B7(downlink) 2620-2690 МГц

Ультразвуковое излучение внутреннее;

Акустическая шумовая помеха;

Регулировка громкости акустического режима нет;

Общая выходная мощность 4 Вт;

Радиус подавления связи до 15 метров;

Аккумулятор 12 В, 3000 мА/ч;

Время автономной работы в трех режимах до 60 минут;

Питание через адаптер 12 В, 3 А;

Температурный режим работы от – 10С до + 45С.


