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Ручной металлодетектор SmartScan Model XRD

Цена: 109 300 р.

Описание ручного металлодетектора SmartScan Model XRD
Ручной металлодетектор с детектором радиоактивных материалов SmartScan Model XRD, имеет
сертификат  соответствия  технических  средств  обеспечения  транспортной  безопасности
требованиям к их функциональным свойствам, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 26.09.2016 №969. .

Прибор предназначен для поиска в слабо проводящих и диэлектрических средах металлических
предметов из черных и цветных металлов, обнаружения радиоактивных и ядерных материалов по
их гамма-излучению, скрытых на теле человека, в багаже, корреспонденции и т. д. Прибор может
использоваться  как  средство  досмотра  в  силовых  структурах,  на  объектах  транспортной
инфраструктуры,  в  археологии,  медицине  и  в  прочих  областях  применения.

Достоинства:

Высокая чувствительность
Широкая зона сканирования
Защита от внесения изменений в настройку прибора
Высокая помехоустойчивость
Ударопрочный корпус из пластика ABS
Обнаружение всех видов металлов
Звуковая и световая индикация
Индикация разряда батареи
Низкое энергопотребление
Широкий диапазон рабочих температур
Эргономичная конструкция
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Модульное зарядное устройство, с возможностью крепления к стене
Возможность ручной настройки (через инженерное меню)

Металлодетектор обнаруживает:

Пистолет типа ПМ - 160 мм
Пластина стальная 100х100х1 мм – 150 мм
Батарея «Крона» - 100 мм

Комплектация:
SmartScan Model XRD
Футляр из гофрокартона
Памятка по обращению с изделием
Паспорт

Технические данные:
Рабочая частота около 50 кГц

Вероятность обнаружения 0,98

Напряжение питания 9 В

Ток потребления 6 мА

Порог срабатывания индикации разряда батареи 6,5 В

Время непрерывной работы, не менее 250 ч.

Габаритные размеры 420х80х30 мм

Масса с батареей, не более 0,35 кг

Диапазон рабочих температур -15°С…+50°С

Относительная влажность воздуха при +25°С до 95%

Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа


