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Досмотровый комплект "Калейдоскоп-П2"

Цена: 1 350 000 р.

"Калейдоскоп-П2" - универсальный комплект инструментов для проведения работ по обследованию
помещений  и  технических  средств  на  предмет  выявления  средств  негласного  получения
информации.

Специализированный комплект для проведения работ по обследованию помещений и технических
средств на предмет выявления средств негласного получения информации. В состав комплекта
входит  все  необходимое  для  поиска  в  обследуемых  помещениях  и  технических  средствах
внедренных в них электронных устройств негласного получения информации (ЭУНПИ).

Специализированный  комплект  может  также  использоваться  для  визуального  обследования
труднодоступных полостей и при проведении мероприятий по выявлению тайников.

Для  детального  визуального  контроля  объектов,  имеющих  сложную геометрию и  объектов,  к
которым  невозможен  прямой  доступ,  в  состав  специализированного  комплекта  входит
малоформатное  досмотровое  зеркало,  а  также  набор  светодиодных  фонарей

По желанию заказчика поставляется видеоэндоскоп с длиной рабочей части 200 см. светодиодной
подсветкой и видео накопителем для фиксирований фото и видео результатов контроля.
Камера  с  объективом,  расположенная  на  конце  рабочей  части,  формирует  изображение
исследуемого  объекта,  которое  отображается  на  дисплее  в  реальном  времени.
При  необходимости  изображение  (фото  или  видео)  записывается  на  карту  памяти  2  Гб
видеорегистратора для дальнейшего анализа и документирования.
Видеоэндоскоп имеет функцию подсветки для работы в затемненных полостях.
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Поставляемый в комплекте дозиметр-радиометр персональный"МКС-03СА" предназначен для:

Измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма - (рентгеновского) излучения,
Измерения амбиентного эквивалента дозы гамма - (рентгеновского) излучения;
Измерения плотности потока бета-частиц от загрязненных поверхностей;
Измерения удельной активности радионуклидов в пробах пищевых продуктов и др. объектов
внешней среды;
Оценки плотности потока альфа-частиц;
Индикации потока ионизирующих частиц в режиме "ПОИСК";
Быстрого  поиска  источников  ионизирующего  излучения,  контроля  радиоактивного
загрязнения  денежных  знаков  и  их  упаковок  и  оперативной  оценки  радиационной
обстановки.

"МКС-03СА" позволяет произвести измерения на уровне естественного радиационного фона за
малый промежуток времени.
Имеет голосовое сопровождение по завершению и проведению измерений и их результатов.
Особенности:

Быстрая смена показаний при статическом значимом изменении интенсивности излучения.
Встроенный торцевой газоразрядный счетчик гамма-, бета- и альфа излучений.
Речевое озвучивание результатов измерения мощности дозы гамма-излучения и их голосовая
оценка ("НОРМАЛЬНО", "ВНИМАНИЕ", "ОПАСНО") на русском и английском языках.
Звуковая (щелчки) и визуальная сигнализации интенсивности излучения.
Жидкокристаллический дисплей с подсветкой.
Одновременная индикация на дисплее результата измерения в цифровом и аналоговом виде,
единицы измерения,  текущей  статистической  погрешности  и  измерений,  установленного
порога сигнализации измеряемой величины, порядкового номера текущей записи в журнале
измерений, времени, даты и дня недели.
Тональная звуковая сигнализация при превышении установленного пользователем порога
мощности дозы, плотности потока бета- и альфа-частиц и потока ионизирующих частиц.
Периодическая или ручная запись в журнал измерений с энергозависимой памятью до 2000
результатов измерений мощности дозы, дозы или плотности потока ионизирующих частиц с
их текущей статистической погрешностью, датой и временем их проведения.
Возможность обмена данных с ПК.

Покупая  Досмотровый  комплект  "Калейдоскоп-П2"  в  нашем  интернет-магазине,  вы  можете
рассчитывать на бесплатную доставку по Москве.

Комплектация:
Комплект инструмента и приспособлений для демонтажных и монтажных работ, включая
пайку;
Лазерная рулетка;
Лазерный дальномер;
Комплект светодиодных фонарей;
Ультрафиолетовый фонарь;
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Лупа с подсветкой;
Селективный детектор металлов и проводки;
Маркировочное средство в УФ диапазоне;
Мультиметр;
Малоформатное досмотровое зеркало;
"МКС-03СА"-дозиметр-радиометр персональный
Фотоаппарат;
Бинокль;
Прибор ночного видения;
Комплект транспортных кейсов.

*Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в приведенную комплектацию в целях ее
совершенствования.
**Состав комплекта может быть изменен по желанию заказчика.

Технические данные:
Характеристики "МКС-03СА"

Диапазон измерения дозы, мЗв 0,0001-1х103

Диапазон измерения мощности дозы, мкЗв/ч 0,1-1 х 103

Диапазон индикации мощности дозы, мЗв/ч 1-10

Диапазон энергий фотонов, Мэв 0,05 - 3,0

Диапазон измерения плотности потока бета-частиц (по 90
Sr+90Y), част/(мин см2) 3 - 3 х 104

Нижний предел энергии регистрируемого бета- излучения (по
средней энергии бета-спектра 14С), МэВ, не более 0,05

Диапазон измерения удельной активности проб с плотностью
от 0,5 до 1,5 г/смз, Бк/кг:
- по стронцию-90+иттрию-90 (90 Sr+90Y)
-по цезию-137 (137Cs)

100 - 2 х 105
50 - 2 х 105

Основная относительная погрешность во всех режимах
измерения, % 25

Диапазон индикации плотности потока альфа-частиц (по
239Pu), част/(мин см2) 10 - 3 х 104

Диапазон индикации потока ионизирующих частиц (по 90
Sr+90Y), мин-1 10 - 3 х 104
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Время измерения мощности дозы, с, не более:
-на уровне естественного радиационного фона 0,15 (0,3) мк3в/ч
-при радиационном фоне более 1 мк3в/ч

20 (10)
3

Время измерения плотности потока бет-частиц, не более:
-при плотности потока бета-частиц, менее 5 част/(см2 мин)
-при плотности потока бета-частиц, более 100 част/(см2 мин)

20
3

Диапазон установки порогов мощности дозы, мк3в/час (с шагом
0,1 мк3в/ч) 0,1 - 1 х 104

Диапазон установки порогов дозы, м3в (с шагом 0,001 м3в) 0,001-1 х 103

Диапазон установки порогов плотности потока бета-частиц,
част./мин см2 (с шагом 1,0 част./ мин см2), ( с шагом 1,0
част./мин см2)

5 - 30000

Речевой вывод результата измерения мощности дозы:
-периодический
-однократный

через 30, 60 или 120/ в любой
момент времени

Звуковая сигнализация при превышении установленного порога
мощности дозы, плотности потока альфа-, бета- частиц и
потока ионизирующих частиц

прерывистый тональный
сигнал с интервалом 1 с

Речевые сообщения на русском (или английском) языке:
-при включении прибора
-при выключении прибора
-при превышении предела измерения мощности дозы,
плотности потока альфа-или бета-частиц
-при превышении установленного порога дозы

"Прибор готов к работе"
"Прибор выключен"
"Результат выше предела
измерения"
"Превышение порога дозы"

Интервалы записей в журнал измерений, мин 1, 5, 30

Емкость журнала измерений, количество записей 2000

Язык вывода информации на дисплей Русский/английский

Время непрырывной работы, не менее, ч
-от двух элементов типа АА "DURACELL"
-от сети 220В, 50 Гц (через адаптер) или от ПК через USB порт

400
не ограничено

Рабочая температура, ?С -20-+50

Габаритные размеры, мм 152 х 72 х 30

Масса, кг, не более 0,36


