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"Барс ФС-5"(GREEN) с ЛЦУ-Weaver

Цена: 11 500 р.

"Барс ФС-5"(GREEN) с  ЛЦУ-Weaver  -  лазерный комплекс,  включает в  себя:  фонарь тактический
«БАРС  ФС-5  GREEN»  и  ЛЦУ  Weaver.  Такое  устройство  позволяет  включать  оба  излучателя
одновременно при нажатии одной кнопкой.Это даёт возможность прицеливаться в тёмное время
суток с рук по лазерной точке , существенно сократив время на подготовку выстрела.

Фонарь тактический «БАРС ФС-5 GREEN» предназначен для обнаружения и освещения цели при
наблюдении и ведении стрельбы в ночных условиях из нарезного и гладкоствольного оружия .

Фонарь «БАРС ФС-5 GREEN» -это сверхкомпактный мощный светодиодный тактический фонарь
нового поколения .За счёт применения современного светодиодного излучателя зелёного цвета
фирмы «Gree”(США) и специальной оптической системы ,удалось добиться высокой концентрации
мощности излучения в узконаправленном пучке.

Особенности:

Фонарь  обеспечивает  узконаправленный  регулируемый  луч  света,создающий  чёткое
равномерное пятно.
Мощный узконаправленный регулируемый зелёный луч света незаметен для глаз животных
,что  позволяет  быстро  обнаружить  животное  на  расстоянии  до  250  метров  и  отлично
подходит для ночной охоты .Фонарь имеет два режима яркости 80лм/12 часов и 300лм/3 часа.
Лазерный  целеуказатель  предназначен  для  формирования  на  цели  светового  пятна  ,
совмещённого с СТП оружия при ведении прицельной стрельбы.
Корпус фонаря выполнен из высокопрочного дюральалюминиего сплава.
Линзы  объектива  изготавливаются  из  особо  прочного  и  стойкого  к  температурным
воздействиям поликарбоната.
Комплекс укомплектован выносной кнопкой дистанционного включения/выключения.
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Покупая "Барс ФС-5"(GREEN) с ЛЦУ-Weaver в нашем интернет-магазине, вы можете рассчитывать на
бесплатную доставку по Москве.

Комплектация:
Фонарь «Барс ФС-5 GREEN»
Кнопка дистанционного вкл/выкл
Кронштейн для крепления на оружие
Элемент питания - 2 шт
Техническое описание ,паспорт
Упаковка

Технические данные:
Дальность действия ,м 400

Световой поток, лм Регулируемый 300 и 80

Расходимость сфокусированного светового потока ,град Регулируемый
2-15

Напряжение питания,В 6(2хCR123A)

Время непрерывной работы ,час 3/12

Присоединительный размер,мм 25,4

Длина волны лазерного излучения, нм 640

Мощность лазерного излучения,мВт 5

Диаметр светового пятна на расстоянии 25 м,мм не более 25

Габаритные размеры,мм 175х54х53

Масса,г 230


