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СТОИК СВА 27.70.18

Цена: 187 375 р.

СТОИК СВА 27.70.18 - противотаранный гидравлический боллард с внешней гидростанцией.

Благодаря своей надежности и простоте болларды СВА сейчас наиболее востребованные модели,
это  связано  с  тем,  что  болларды  с  гидравлическим  приводом  наиболее  подходят  для
климатических условий РОССИИ, они хорошо переносят мороз и влагу и даже будучи полностью
залитыми водой продолжают работать. Еще одним неоспоримым плюсом боллард СВА и боллард
СВЗ является их долговечность, мы готовы на некоторые модели дать гарантию в 10 лет

Используются для ограничения въезда-выезда автотранспорта, для регулирования и организации
движения автотранспорта на объектах и прилежащих территориях, для организации парковок, а
также  в  общедоступных  зонах,  где  надо  придать  эстетический  внешний  вид  территории,  и
одновременно выполнить роль заградительного приспособления.

Покупая СТОИК СВА 27.70.18 в нашем интернет-магазине, вы можете рассчитывать на бесплатную
доставку по Москве.

Комплектация:
боллард
шахта
система подогрева
световые индикаторы
плата управления и питания
паспорт
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Технические данные:
Безопасность: возможна установка детекторов движения, светофора

Работа направление: Вход / Выход

Структура: труба черного металла, нержавеющая сталь, холоднокатанный
листовой металл с краской

Привод: гидравлический

Режимы блокировки: при пропадонии питания выдвижные столбы блокируются,
разблокировка в гидравлической станции - ключом

Температура: -40 + 60 град.

Напряжение питания:
AC220V ± 10% 50 Гц ± 4% или АС380V ± 10% 50 Гц ± 4% возможно
резервирование устройством гарантированного питания
(поставляется отдельно)

Влажность: 5% ~ 100%

Вход: DC24V, DC12V, 5 В постоянного тока

Скорость ПОДЪЕМА: ≤4 секунд

Потребляемая мощность:
статическое состояние:
динамическое состояние:

0,5 кW*
1,5 кW*

Шум: <50db

Рабочая среда: улица

Глубина шахты: 1200 ~ 1700mm

Управление: Кнопка, брелок, команды систем безопасности, через НО или НЗ
контакт

Срок службы: пять лет

Степень защиты IP: IP42

Диаметр, d (мм.) 270

Высота подъёма h (мм.) 700
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Глубина цоколя H (мм.) 1000

Ширина фланца S(мм.) 450

Толщина стенки (мм.) 18


