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Генератор-виброизлучатель "Соната-СП-45М"

Цена: 0 р.

Генератор-излучатель  "Соната  СП-45М"  ("лёгкий")  является  техническим  средством  защиты
акустической речевой информации, циркулирующей в выделенных помещениях до 1 категории
включительно,  от  утечки  по  вибрационному  каналу  путём  формирования  шумового  сигнала
речевого диапазона частот в соответствии с нормативными требованиями.

Генератор-излучатель  "Соната  СП-45М"  не  образует  каналов  утечки  информации  за  счёт
акустоэлектрических преобразований,  может устанавливаться  в  выделенных помещениях до 1
категории включительно и соответствует требованиям технических условий АРЕМ.468781.009 ТУ.
“Лёгкие”  генераторы-виброизлучатели  СП-45М  являются  комбинацией  специализированного
электроакустического преобразователя малой мощности и генератора электрического шумового
сигнала.  Основное  их  назначение  –  возбуждение  шумовых  вибраций  в  относительно  лёгких
(тонких)  элементах  защищаемого  помещения  таких,  как  остекление  окон  (дверей,  офисных
перегородок и т.п.).
“Лёгкие”  генераторы-виброизлучатели  СП-45М  входят  в  качестве  базового  элемента  в  состав
системы акустической и виброакустической защиты "Соната-АВ" модель 2Б, предназначенной для
защиты речевой информации, циркулирующей в выделенных помещениях до первой категории
включительно, от утечки по акустическим и виброакустическим каналам.
Системным  признаком  модели  2Б  аппаратуры  "Соната-АВ"  является  построение  по  принципу
«единый источник электропитания + генераторы-излучатели».
Основными положительными следствиями такого построения являются:
А) относительно невысокая стоимость системы, а также простота её проектирования и монтажа
при малом количестве и/или большом разнообразии типов нагрузок (возможно подключение к
одному питающему шлейфу любых сочетаний генераторов-излучателей);
Б) потенциально более высокая стойкость защиты речевой информации вследствие статистически
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независимого возбуждения маскирующего шума во всех каналах утечки;
В)  потенциально  меньшее мешающее действие  системы вследствие  возможности  регулировки
интегрального уровня и корректировки спектра каждого излучателя.
Основным  отрицательным  следствием  такого  построения  аппаратуры  является  потенциально
более высокая стоимость системы при большом количестве излучателей, т.к. наиболее массовый
элемент (излучатель) содержит не только электроакустический преобразователь, но и генератор
электрического шумового сигнала и является более сложным (следовательно – более дорогим)
устройством, чем электроакустический преобразователь.

Технические данные:
Полоса воспроизводимых частот 175 - 5600 Гц

Ток потребления (макс. значение) 20 мА

Максимальное число индивидуальных адресов 255

Максимальная продолжительность непрерывной работы изделия не ограничена

Габариты D= 46 мм H= 15 мм

Масса 0,03 кг

Условия эксплуатации:  

- температура окружающей среды от 5 до 40 °С

- относительная влажность воздуха до 70 % при t = 25 °С


