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Тепловизор FLIR HS-324 Pro

Цена: 0 р.

Описание тепловизора FLIR HS-324 Pro
FLIR  HS-324  Pro  -  это  тепловизионный  монокуляр,  разработанный  специально  для  нужд
специалистов  охранных организаций,  охотников,  натуралистов  и  туристов.  С  его  помощью вы
можете легко обнаружить людей, животных, работающую технику и пр. не только в темноте, но и
при  сильном  дожде,  в  тумане,  через  дымовую  завесу,  в  зарослях  и  т.п.,  а  также  вести
продолжительное наблюдение за ними.

Тепловизор для охоты FLIR HS 324 Pro имеет фиксированную настройку объектива, поэтому с его
помощью вы сможете одинаково эффективно контролировать близкорасположенные и удаленные
объекты без перенастройки прибора, не тратя время на наведение резкости, что обеспечивает
повышенную  эффективность  при  оперативных  наблюдениях,  когда  необходимо  одновременно
следить  за  всем  окружающим вас  пространством.Широкий  угол  обзора  HS  324  Pro  позволяет
держать под контролем достаточный сектор наблюдения без  дополнительных перемещений и
изменения  положения  прибора.  При  необходимости  распознания  или  более  детального
рассмотрения объекта вы можете воспользоваться функцией двукратного цифрового увеличения.
Используя FLIR HS 324 Pro в ходе длительных наблюдений, вы сможете фиксировать отдельные
заинтересовавшие  вас  кадры и  видеоролики.  Прибор  может  работать,  как  обычная  цифровая
камера.Изображение  может  выводиться  в  оттенках  серого  как  в  стандартном  режиме,  когда
объекты с высокой температурой имеют более светлый тон, так и в инверсной палитре, что дает
возможность  эффективно  работать  в  различных  условиях.  Переключение  между  данными
режимами осуществляется простым нажатием кнопки, поэтому вы не потеряете отслеживаемый
объект при его перемещении, например, при выходе на теплый грунт. Дополнительный рычажок
для регулировки диоптрий окуляра позволяет комфортно пользоваться прибором людям, имеющим
недостатки зрения без  очков.Тепловизор FLIR  HS 324 Pro  оптимизирован для использования в
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сложных условиях.  Высокая степень пыле- и влагозащиты в соответствии с классом IP67 дает
возможность использовать прибор при любой погоде, а противоударная конструкция обеспечивает
работоспособность устройства даже после случайного падения на бетонное основание с метровой
высоты.Как модель профессионального  класса,  охотничий тепловизор FLIR  HS 324 Pro  помимо
аккумуляторов, видеокабеля, зарядного устройства и адаптера для их подключения дополнительно
комплектуется картой памяти, на которую вы можете сохранять изображения и видеофайлы, а
также  USB-кабелем  для  передачи  данных  на  компьютер  и  сумкой,  благодаря  которой
обеспечивается удобство хранения и переноски комплекта.Покупая Тепловизор FLIR HS-324 Pro в
нашем интернет-магазине, вы можете рассчитывать на бесплатную доставку по Москве.

Комплектация:
Портативная термальная видеокамера HS-324 Pro
4 аккумуляторные батареи
"Горячий башмак" для зарядки и вывода видеосигнала
Адаптер для автомобиля
Выходной видеокабель
Зарядное устройство переменного тока
Ремешок
Руководство пользователя

Технические данные:

Зона обзора 24° (В) × 18° (Ш) с 19-миллиметровым
объективом

Зона обзора с 2-кратным экстендером 12,0° (В) × 9° (Ш) с 19-миллиметровым
объективом

Тип датчика Видеопреобразователь, неохлаждаемый
детектор на основе оксида ванадия (Vox)

Разрешение 320 × 240 пикселей

Спектральный диапазон от 7,5 до 13,5 мкм

Теплочувствительность

Частота кадров 8,3 Гц PAL / 7,5 Гц NTSC

Настройка резкости изображения Ручной режим

Электронное масштабирование 2-кратное

Обработка изображения Цифровое усиление деталей (DDE)
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Воспроизведение изображения

Видоискатель Встроенный цветной ЖК-дисплей QVGA

Видеовыход Композитное видео NTSC или PAL; разъем RCA

Полярность изображения Белый горячий / Черный горячий; на выбор

Характеристики окружающей среды

Диапазон рабочих температур От -20°C до +60°C

Диапазон температур при хранении от -40°C до +75°C

Диапазон влажности без образования
конденсата от 5% до 95%

Герметичность корпуса Класс защиты IP67

Ударопрочность при падении Корпус выдерживает падение с высоты 1 метра
на бетонную поверхность

Сохранение видеозаписей

Формат MPEG4 — карта памяти SD объемом 1 Гб

Функции хранения Частота 9 Гц, с полной частотой кадров до
заполнения карты памяти SD, приблиз. 8 сек. / Мб

Сохранение изображений

Стандарт формата JPEG – карта памяти SD объемом 1 Гб

Функции хранения Одиночные изображения

Электропитание

Требования 4 аккумуляторные батареи типа NiMH AA,
обычные щелочные и литий-ионные батареи

Продолжительность автономной работы > 5 часов от NiMH батарей – 120 часов в режиме
ожидания от NiMH батарей

Интерфейсы

Карта памяти SD 1 слот
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USB2 Передача изображений на персональный
компьютер

Физические характеистики (PRO) HS-324 Pro

Вес камеры, вкл. объектив и батареи 660 г

Размеры камеры (Д × Ш × В) 240 мм x 85 мм x 60 мм

Вес брутто (камера + упаковка) 3 кг

Размер поставляемого комплекта (камера
+ упаковка) (Д × Ш × В) 420 мм x 265 мм x 250 мм


