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Тепловизор FLIR HS-324

Цена: 0 р.

Описание тепловизора FLIR HS-324
FLIR  HS-324  -  это  современный  оптический  прибор  для  распознавания  и  наблюдения  за
излучающими  тепло  объектами,  выполненный  в  виде  портативного  компактного  монокуляра.
Технические характеристики тепловизора позволяют вести поиск при любой освещенности, даже в
темноте, что выгодно отличает его от устаревших приборов ночного видения. Несмотря на то, что
FLIR  HS  324  был  разработан  специально  для  охотничьих  целей,  он  пользуется  заслуженной
популярностью у туристов, работников охраны, безотказно работая при любой погоде в любом
климате.

Для преобразования тепловой энергии в электронный сигнал в тепловизоре для охоты FLIR HS 324
применяется уникальная детекторная матрица из оксида ванадия размером 320х240 пикселей
германиевый  объектив  с  фокусным  расстоянием  19мм.  Благодаря  примененной  цифровой
технологии DDE обеспечивается детальная визуализация объектов на черно-белом дисплее QVGA.
Дальность  действия  прибора  FLIR  HS  324  составляет  450  метров,  которую  можно  увеличить,
используя функцию ZOOM.

Для выбора режимов работы, включения и выключения тепловизора предусмотрены пять кнопок,
удобно расположенных в ряд под рукой оператора. С их помощью можно настраивать яркость
изображения включать функцию ZOOM, менять цвет отбражения горячих участков. В модели PRO
задан режим записи изображения SD карту. В комплектацию FLIR HS 324 входит специальная шина
с разъемами для подключения заряда аккумуляторных батарей с ресурсом 5 часовой непрерывной
работы и  вывода видеосигнала.  Для  автономного  питания  могут  применяться  также обычные
батарейки формата АА.

Легкий  и  компактный  FLIR  HS  324  размещен  в  прочном  корпусе  из  углепластика,  который
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обеспечивает высокую степень защиты от влаги и пыли и предотвращает от повреждений при
падении  или  ударе.  Высокая  эргономичность  тепловизора  позволяет  пользователю  управлять
прибором без особых усилий одной рукой. Благодаря надежному исполнению FLIR HS 324 можно
эксплуатировать при температурах в диапазоне -20°C … +60°C в полевых условиях круглый год.

Комплектация:
Портативная термальная видеокамера HS-324
4 аккумуляторные батареи
"Горячий башмак" для зарядки и вывода видеосигнала
Адаптер для автомобиля
Выходной видеокабель
Зарядное устройство переменного тока
Ремешок
Руководство пользователя

Технические данные:

Тип датчика Видеопреобразователь, неохлаждаемый
детектор на основе оксида ванадия (Vox):

Разрешение 320 × 240 пикселей

Спектральный диапазон от 7,5 до 13,5 мкм

Зона обзора 24° (В) × 18° (Ш) с 19-миллиметровым
объективом

Зона обзора с 2-кратным экстендером 12,0° (В) × 9° (Ш) с 19-миллиметровым
объективом

Теплочувствительность

Частота кадров 8,3 Гц PAL / 7,5 Гц NTSC

Настройка резкости изображения Ручной режим

Электронное масштабирование 2-кратное

Обработка изображения Цифровое усиление деталей (DDE)

Воспроизведение изображения

Видоискатель Встроенный цветной ЖК-дисплей QVGA

Видеовыход Композитное видео NTSC или PAL; разъем RCA
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Полярность изображения Белый горячий / Черный горячий; на выбор

Характеристики окружающей среды

Диапазон рабочих температур От -20°C до +60°C

Диапазон температур при хранении от -40°C до +75°C

Диапазон влажности без образования
конденсата от 5% до 95%

Герметичность корпуса Класс защиты IP67

Ударопрочность при падении Корпус выдерживает падение с высоты 1 метра
на бетонную поверхность

Электропитание

Требования 4 аккумуляторные батареи типа NiMH AA,
обычные щелочные и литий-ионные батареи

Продолжительность автономной работы > 5 часов от NiMH батарей – 120 часов в режиме
ожидания от NiMH батарей

Физические характеристики

Вес камеры, вкл. объектив и батареи 660 г

Размеры камеры (Д × Ш × В) 240 мм x 85 мм x 60 мм

Вес брутто (камера + упаковка) 2 кг

Размер поставляемого комплекта (камера +
упаковка) (Д × Ш × В) 420 мм x 155 мм x 250 мм


