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СТОИК СВЗг 20.70.10

Цена: 187 500 р.

СТОИК СВЗг 20.70.10 - боллард заградительный с встроенной гидравлической станцией, высота
подъёма 0,7 м.

Болларды СВАг и болларды СВЗг имеют встроенную гидростанцию и выдвигаются на 700 мм и 100
мм - это позволяет устанавливать единичные столбы в места, где необходимо перекрыть проез для
автомобилей с высоким клиренсон, еще одним из достоинств данных столбов, скорость подъема,
до 6 сек. Монтаж, так же не требует серьезных технических знаний, болларды СВАг и болларды
СВЗг поставляются уже в готовом к установке виде, Вам необходимо будет только подвести к
выдвижному столбу питающее напряжение

Инженеры компании «СТОИК» разработали подымающиеся столбы со встроенной гидравлической
станцией. Область их применения это жилые дома, индивидуальные коттеджи, въезды и выезды из
дворов, как небольшие болларды парковки. Достоинством данных Российских боллард является их
не  высокая  цена.  Очень  часто  выдвижные  столбы  со  встроенной  гидравлической  станцией
используют совместно со стационарными противотаранными столбами.

Комплектация:
боллард
шахта
система подогрева
световые индикаторы
плата управления и питания
гидравлическая станция
паспорт



Техника для CпецCлужб
+7 (495) 771-58-59

zakaz@t-ss.ru

Технические данные:
Безопасность: возможна установка детекторов движения, светофора

Работа направление: Вход / Выход

Структура: труба черного металла, нержавеющая сталь, холоднокатанный
листовой металл с краской

Привод: гидравлический

Режимы блокировки: при пропадонии питания выдвижные столбы блокируются,
разблокировка в гидравлической станции - ключом

Температура: -40 + 60 град.

Напряжение питания: AC220V ± 10% 50 Гц ± 4% или АС380V ± 10% 50 Гц ± 4%

Влажность: 5% ~ 90%

Вход: DC12V, 5 В постоянного тока

Скорость ПОДЪЕМА: ≤6 секунд

Потребляемая мощность:
статическое состояние:
динамическое состояние:

0,5 кW*
1,5 кW*

Шум: <50db

Рабочая среда: улица

Управление: Кнопка, брелок, команды систем безопасности, через НО или НЗ
контакт

Срок службы: пять лет

Степень защиты IP: IP42

Диаметр, d (мм.) 200

Высота подъёма h (мм.) 700

Глубина цоколя H (мм.) 1000

Ширина фланца S(мм.) 600
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Толщина стенки (мм.) 10


