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Интроскоп BERG 150180

Цена: 0 р.

Описание интроскопа BERG 150180
BERG 150180 - универсальная рентгеновская установка для проверки паллетированных грузов (на
поддонах евростандарта 800*1200 мм).  Установка успешно и широко используется на складах
временного хранения (СВХ), таможенных постах, аэропортах, почтовых терминалах, транспортных
компаниях. Изображение, передаваемое на АРМ оператора, высокого качества, достигается путем
применения отечественного сцинтиллятора на основе ZnSe и позволяет опытному оператору без
труда  определить  подозрительные  предметы,  такие  как  взрывчатые  вещества,  детонаторы,
оружие и тп. Установка не требует прогрева перед началом работы, работа в режиме 24/7.

Преимущества Berg150180:

Полностью соответствует приказу ФТС №2026 от 9.11.2012
Высокая надежность. Оборудование ориентированно на российский рынок.
Самые передовые технологии получения изображения (детекторы на основе ZnSe)
Полный набор опций обработки изображения в базовом комплекте, включая опцию B-Sight -
автоматическое  определение  опасных  предметов,  B-Store  -  архивация  изображений  на
жесткий диск, B-Atomic - разделение материалов по эффективному атомному весу
B-Tip программа для проверки бдительности оператора в базовой комплектации.
Возможность экспорта изображений в формате JPG на USB носитель
Техническое обслуживание не чаще 1 раза в год
Гарантийный период - 24 месяца
Низкая стоимость
Универсальность за счет увеличенного досмотрового тоннеля
Наличие полного набора запчастей на складе ГК “Техиндустрия”(в случае возникновения
поломки ремонт производится оперативно даже при возникновении серьезных поломок),
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Дружественный интерфейс на русском языке (простота работы для оператора).

Комплектация:
Интроскоп
LCD Монитор
Выходной скат
Инструкция
Упаковка

Технические данные:
Габаритные размеры установки 5150x2758x2500мм

Размер туннеля 1550x1810 мм, длина объекта не ограничена

Максимальные габариты объекта 1500x1800 мм, длина объекта не ограничена

Тип конвейера Роликовый

Высота конвейера 350 мм

Скорость конвейера 0,2 м/с

Максимальная равномерная грузоподьемность 2000 кг

Масса установки 3300 кг

Проникающая способность излучения(сталь) 40 мм

Резрешающая способность по проволоке 0,127 мм

Режим изображения Черно-белый/ цветной

Монитор
17 дюймов (возможна поставка в другом
исполнении, опция, обращайтесь к нашим
специалистам)

Температура хранения -40°C - +60°C

Температура эксплуатации 0°С - +45°C

Рабочая влажность воздуха 20%-95%, не допускается наличие конденсата


