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Источник внешнего питания EPS3

Цена: 5 000 р.

Источник внешнего питания EPS3 - разработан специально для увеличения времени беспрерывной
работы приборов выпускаемые под маркой Pulsar и Yukon. Универсальная конструкция позволяет
использовать со всеми современными моделями прицелами и монокулярами ночного видения и
тепловизорами. Модель EPS3 выполнена на основе аккумулятора емкостью 2,4Ач позволяющего
увеличить время работы устройства до 9 часов, а также может быть закреплен на корпусе прибора
оснащенных  планкой  Weaver  благодаря  соответствующему  креплению.  Старшая  модель  EPS5
оснащена более емким аккумулятором 5Ач способна продлить время непрерывной работы прибора
до 20 часов. В комплекте с этой моделью поставляется кабель длинной 1 метр, что в сочетании с
компактными размерами делает возможным разместить ИБП в любом удобном для вас месте. Для
подключения  ИБП  к  различной  электронике  такой  как  GPS  навигатора,  видеорегистраторы,
мобильных  телефонов  и  другой  портативной  техники  в  комплекте  поставки  присутствует
специальный адаптер 2,1 мм DC socket.

Покупая Источник внешнего питания EPS3 в нашем интернет-магазине, вы можете рассчитывать на
бесплатную доставку по Москве.

Комплектация:
Источник внешнего питания EPS3/EPS5
Зарядное устройство от сети 110-220 В
Переходник для устройств с автомобильным адаптером (разъем 2,1 мм DC socket)
Инструкция по эксплуатации
Кабель-удлинитель 1 м
Переходник 1/4" для штативного гнезда 1/4"
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Технические данные:
Тип батарей Литий полимерный (Li-Pol)

Емкость (С), Ач 5

Номинальное напряжение, В 12

Напряжение заряда, В 12,6

Напряжение при разряде, В 8,9

Время полного заряда, час 4

Время полного разряда (I=250 мА), час 20

Внутреннее сопротивление, mΩ <100

Рабочий ток разрядки, А 0,2xС

Макс. ток разрядки, А 0,5xC

Количество циклов заряда/разряда, не менее 500

Температурный диапазон заряда 0 °C … +45 °C (отн. влаж.
60±5%)

Рабочая температура -20 °C … +60 °C (отн. влаж.
60±5%)

Допустимое напряжение бытовой сети при использовании
сетевого зарядного устройства, В 110 … 220

Класс защиты, код IP (IEC60529) IPX5

Температура хранения, ͦС +22

Тип кронштейна крепления нет

Длина, мм 106

Ширина, мм 75

Высота, мм 20

Масса, кг 0,35


