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Тепловизор FLIR Scout BTS-XR 35

Цена: 0 р.

Описание тепловизора FLIR Scout BTS-XR 35
Теперь высочайшее качество изображения свойственное монокулярам FLIR Scout  доступно и в
новой серии тепловизионных биноклей FLIR Scout BHS-Series. Данные камеры оснащены двойным
видоискателем,  регулировкой  изображения  для  каждого  глаза,  имеют  эргономичный  дизайн,
управление  с  помощью  кнопок  прямого  доступа,  сменные  объективы  с  механизмом  быстрой
замены, непревзойденное качество изображения, свойственное только продукции компании FLIR.
Данные  приборы  непременно  должны  войти  в  арсенал  каждого  любителя  путешествий  или
охотника. Отслеживайте любые объекты, наблюдайте за животными, путешествуйте безопасно в
темное время суток или в условиях плохой видимости. Ваш тепловизионный бинокль FLIR Scout
может быть использован не только в лесу. Существует множество задач при нахождении на воде, в
путешествиях и даже дома.

Использование тепловизионных модулей с разрешением 320 × 240 или 640 × 480 пикселей в
сочетании  с  алгоритмами  обработки  изображений  собственной  разработки  компании  FLIR
позволяет с помощью данных приборов видеть больше и на большем удалении, чем с помощью
любых других технологий ночного видения.

Особенности:

Цифровое  увеличение  для  повышения  дальности.  Модель  BTS-X  Pro  обеспечивает
превосходное резкое изображение в видоискателе с разрешением 320 × 240 пикселей, а
также  2×  цифровое  увеличение  e-zoom с  разрешением  160  ×  120.  С  помощью модуля
производства  FLIR  640  ×  480  модель  BTS-XR  Pro  позволяет  получить  изображение
аналогичного качества также при использовании режима 2x кратного цифрового увеличения,
и разрешение 160 × 120 пикселей при использовании 4х кратного цифрового увеличения.
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Полное изображение с разрешением 640 × 480 пикселей доступно на видеовыходе модели
BTS-XR Pro через видео разъем.
Модульность конструкции с возможностью быстрой смены объективов. Выбор одного из трех
доступных объективов  –  35  мм,  65  мм или 100  мм позволяет  быстро  подстроиться  под
конкретную  задачу.  Каждый  из  этих  объективов  позволяет  быстро  в  полевых  условиях
выбрать необходимое поле зрения за счет механизма быстрой замены. Объективы имеют
небольшой вес и легкую фокусировку, что снижает нагрузку на руки во время длительного
использования.
Запись  одним  касанием.  Возможность  записи  неподвижных  снимков  и  видео  является
стандартной  для  тепловизонных  биноклей  Scout.  Запись  одним  нажатием  кнопки
освобождают  руки  для  точной  фокусировки  и  использования  функций  увеличения  и
позволяет  сконцентрироваться  на  объекте  наблюдения  для  получения  наилучших
результатов
Быстрая  смена  источников  питания.  Быстросъемный башмак позволяет  буквально  одним
щелчком  переключаться  на  питание  от  сети  переменного  тока,  а  съемная  крышка  на
защелках  обеспечивает  быстрый  доступ  к  аккумуляторам  для  их  замены  в  случае
необходимости.
Улучшенная  защита  объективов.  Резиновое  покрытие  и  компактная  съемная  резиновая
крышка  не  только  позволяют  сохранить  объективы  в  целости,  но  также  обеспечивают
надежный хват камеры во время использования.

Комплектация:
тепловизор BTS-XR
башмак для подключения зарядного устройства и видеовыхода
4 перезаряжаемых аккумулятора AA NiMH
блок питания/зарядное устройство от сети переменного тока
кабель USB
видео кабель
жесткий транспортировочный чемодан
CD с документацией и ПО для воспроизведения видео

Технические данные:
Тип детектора 640 × 480 VOx Микроболометр

Спектральный диапазон 7.5 - 13.5 мкм

E-Zoom (Цифровое увеличение) 2×, 4×

Запуск из режима Stand-by < 1.5 секунд

Обработка видеосигнала Система обработки FLIR Proprietary Digital Detail
Enhancement
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ОТОБРАЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Встроенный дисплей Цветной VGA LCD Дисплей

Видеосигнал на видоискателе 9 Гц, композитный видеосигнал NTSC или PAL (320
× 240)

Внешний видеосигнал (через разъем
RCA/тюльпан) 640 × 480 NTSC или PAL

Сохранение/передача данных

Снимок / формат видео JPEG / AVI (разрешение 640 × 480)

Носители На карте SD или SDHC

Часы Да

Порт USB2 Да

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес (без объектива) 2.20 lbs

Габ. (Д × Ш × В) 11.0" x 6.5" x 2.63"

ПИТАНИЕ

Тип батарей 4 AA Аккумулятора; NiMH (включены), Li-Ion , или
алкалиновые

Время работы (рабочий режим/ Stand-By) 4-6 часов / 120 часов с NiMH аккумуляторами

КЛАСС ЗАЩИЩЕННОСТИ

Степень защиты IP-67 (только с присоединенным объективом)

Темп. эксплуатации / хранения -20°C – 60°C / -40°C – 75°C


