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Эндоскоп Proline PR-GL9008

Цена: 0 р.

Proline PR-GL9008 - позволяет легко выполнить визуальный осмотр труднодоступных мест систем
вентиляции,  канализации,  водопровода.  Наличие  подсветки  с  регулировкой  яркости  свечения
зонда позволяет обследовать труднодоступные места при полном отсутствии освещения.

Особенности:

Поворот изображения на 90°
Изменение яркости подсветки зонда и экрана
Длина зонда составляет 1 метр
Просмотр изображения осуществляется на 2.4” TFT LCD мониторе с разрешением 640х480
4 насадки в комплекте: зеркало, магнит, крючок односторонний, крючок двухсторонний

Комплектация:
Видеокамера Proline PR-GL9008
Насадка-зеркало
Крючок - 2 шт.
Насадка-магнит
Транспортировочний кейс

Технические данные:
Матрица CMOS
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Угол обзора по горизонтали 48 º

Разрешение монитора 640х480

Минимальная освещенность 0 люкс при вкл. подсветке

Питание 4 батарейки типа LR6 (АА)

Время работы от батарей 6 часов

Диаметр видеокамеры 8 мм

Защита IP67

Монитор 2.4” TFT LCD

Рабочая температура -10...50°C

Габариты 258х88х37 мм

Масса 320 г


