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Турникет-трипод PERCo-TTR-04.1R

Цена: 129 539 р.

PERCo-TTR-04.1R  -  реверсивный  электромеханический  турникет-трипод,  является  нормально-
закрытым,  имеет 6  режимов работы,  формирует зону прохода шириной 600 мм,  обеспечивает
четкое разделение потока людей «по одному» с пропускной способностью 30 проходов/минуту и 60
проходов/минуту  в  режиме  свободного  доступа.  Модель  может  работать  как  автономно  –  от
кнопочного пульта, так и в составе системы СКУД большинства известных производителей. Во всех
случаях обеспечивается  индикация направления разрешенного прохода и  возможность  ручной
разблокировки прохода механическим ключом или специальной планкой «Антипаника».

Конструкция Perco TTR-04.1R включает сварную металлическую напольную Г-образную стойку с
крышкой. На передней панели стойки расположены светодиодное табло состояния турникета и
направления  разрешенного  прохода.  Также  на  этой  панели  установлена  планшайба,
предназначенная для крепления преграждающих палок. Поворотный вал планшайбы управляется
электромеханической  системой,  размещенной  под  крышкой  стойки.  В  состав  системы  входят
электронная плата CLB с микроконтроллером, нормально-закрытый электромагнитный блокиратор,
устройство доворота с ограничителями движения, гидравлический демпфер и замок механической
разблокировки.

Блокиратор отпирается сигналами с  кнопочного пульта или контроллера СКУД,  что  позволяет
провернуть  преграждающую  планку  в  разрешенном  направлении  до  середины  прохода.
Дальнейшее движение планки до исходной позиции обеспечивает механизм доворота.  Момент
остановки «определяет» соответствующий ограничитель движения.

Плавную и бесшумную работу Perco TTR-04.1R обеспечивает гидравлический демпфер.

Использование нормально-закрытого блокиратора исключает возможность разблокировки прохода
путем обесточивания объекта.  Специальный вход управления Fire Alarm позволяет подключать
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устройство, подающее команду аварийной разблокировки (например, от пожарной сигнализации).
Также проход можно разблокировать механически ключом или посредством специальной планки
«Антипаника».

Особенности:

Планшайба с электромеханической системой управления
Механизм  доворота  с  набором  ограничителей  движения  автоматически  «возвращает»
систему в исходное положение
Нормально-закрытый блокиратор
Гидравлический демпфер, обеспечивающий плавную и бесшумную работу турникета
Замок механической разблокировки
Светодиодное  табло  для  визуальной  индикации  состояния  турникета  и  направления
разрешенного прохода
6 режимов работы — настраиваются индивидуально для каждого направления прохода
2 варианта управления – импульсный и потенциальный
Возможность работать как автономно, так и под управление СКУД большинства известных
производителей
Встроенная плата управления LCB (Control Logic Board) с микроконтроллером
Таймер времени ожидания прохода
Специальный вход управления Fire Alarm — аварийная разблокировка по команде пожарной
сигнализации или кнопки автоматической разблокировки
Оптические  датчики  поворота  планшайбы  фиксируют  реальный  факт  прохода  и  его
направление,  что  обеспечивает  корректный учет  рабочего  времени в  системах контроля
доступа
Возможность подключения к турникету датчика контроля зоны прохода и сирены
При отключении электропитания турникет остается в состоянии, в котором находился на
момент отключения: «открытое» направление остается открытым, а «закрытое» — закрытым.
Цветовое исполнение — светло-бежевый муар с эффектом слюды

Комплектация:
Турникет
Пульт дистанционного управления (ПДУ)
Ключ замка механической разблокировки (2 шт.)
Болт анкерный (4 шт)
Паспорт
Упаковка

Технические данные:
Тип турникета Трипод стоечный

Исполнение Корпус из окрашенной стали
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Количество перекрываемых проходов 1

Ширина перекрываемой зоны 600 мм

Количество рабочих режимов 6 основных

Пропускная способность 30 проходов/мин

Пиковая пропускная способность 60 проходов/мин

Блокирующий элемент Нормально-закрытый

Функция "Антипаника" Специальные планки (опция)

Механическая разблокировка Да

Индикаторы прохода Состояние турникета (разблокирован/заблокирован) и
разрешенное направление прохода

Встроенный картоприемник Нет

Преграждающие планки в комплекте Нет

Управление СКУД Да

Приводной механизм Ручной привод

Напряжение питания 12 V DC

Рабочие температуры +1...+40 °C

Климатическое исполнение Внутренний


