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Комплекс досмотровый рентгеновский ТКДР 213

Цена: 0 р.

Описание рентгеновского комплекса ТКДР 213
Комплекс досмотровый рентгеновский ТКДР 213 предназначен для контроля входящей почтовой
корреспонденции  (писем,  бандеролей)  на  предмет  обнаружения  опасных  вложений,  взрывных
устройств и их элементов, взрывчатых веществ.

Покупая Комплекс досмотровый рентгеновский ТКДР 213 в нашем интернет-магазине, вы можете
рассчитывать на бесплатную доставку по Москве.

Комплектация:
Блок сканирования
Монитор жидкокристаллический 19”
Клавиатура - USB
Графический манипулятор типа “мышь” - USB
Комплект соединительных кабелей
Руководство по эксплуатации
Комплект упаковки

Технические данные:
Максимальный размер контролируемого предмета (Д х
Ш х В), мм: 345 х 268 х 110 мм;

Вес контролируемого предмета: не более 5 кг;
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Выявление одиночной стальной проволочки, диаметр: 0,08 мм;

Доза рентгеновского облучения объекта контроля на
одну операцию сканирования мбэр (мкЗв): <0,15 (1,5);

Рабочий цикл: 100%, без предварительного
прогрева;

Анодное напряжение: от 25 до 70 кВ;

Анодный ток: 0,05 мА;

Преобразователь рентгеновского изображения: П-образная линейка твердотельных
детекторов;

Количество уровней яркостей: 4096;

Режим отображения: черно-белое изображение,
псевдоцветное;

Режим дуальных энергий : есть;

Мощность дозы рентгеновского излучения на
поверхности установки во время просвечивания: 0,5 мкЗв/час;

Рабочая температура: от -10 до +45oС;

Температура хранения: от -40 до +60oС;

Источник питания: 85–245 В (+10% / -15%);

Потребляемая мощность: 70 Вт;

Габаритные размеры: 800х330х280 мм;

Вес установки: 32 кг.


