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Эндоскоп технический однокоординатный гибкий ЭТГ 10-1.5

Цена: 0 р.

Комплект поставки:

Эндоскоп
Инструкция
Упаковка

Описание:

Эндоскоп технический гибкий ЭТГ10-1,5 предназначен для осмотра в нестационарных условиях
труднодоступных затемнённых мест, а также пустот и внутренних полостей различных объектов,
конструкционных узлов.
Эндоскоп имеет гибкую рабочую часть с управляемым (дистальным) концом. Длина дистального
конца не превышает 35 мм. Управление дистальным концом осуществляется в одной плоскости в
пределах ± 180°. Для передачи изображения и подсветки наблюдаемых объектов используется
гибкий стекловолоконный жгут.

Особенности:

Фототелевизионный тракт.
Блок осветительный аккумуляторный БОА-20 с подсумком и ЗУ.
Блок осветительный сетевой БОС-100.
Зарядное устройство.
Упаковка-укладка в специальном исполнении.
БОА-20-СД (со светодиодом) + ЗУ.

Технические характеристики:

Диаметр рабочей части 10 мм

Длина рабочей части 1,5 м
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Угол отклонения дистального конца ±180°

Угол поля зрения объектива 60°

Пределы фокусировки объектива от 10 мм

Рабочее расстояние не менее 15 мм

Увеличение на рабочем расстоянии 15 мм не менее 1,7 крат

Разрешающая способность на рабочем расстоянии 15 мм не менее 5 линий/мм

Глубина резкости от 10 мм до бесконечности

Диоптрийная регулировка окуляра ±4 дптр

Вид исполнения рабочей части гибкий

Масса не более 0,8 кг

Диапазон рабочих температур от –5 до +45° С


