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Акустический сейф Spycase-M

Цена: 8 500 р.

   Устройство  SPYCASE  (спайкейс)  предназначено  для  защиты речевой  информации  в  случае
негласной  активации  дистанционного  прослушивания  сотового  телефона.  При  негласной
активации  сотовый  телефон  не  подает  никаких  сигналов,  но  включает  микрофон  в  режим
повышенной чувствительности и начинает передавать все разговоры, ведущиеся вокруг.

SPYCASE-М  –  это  переносной  вариант  устройства  в  виде  чехла  для  сотового  телефона  со
встроенным электронным модулем.
Принцип действия SPYCASE основан на постоянном мониторинге излучения сотового телефона.
Если  сотовый  телефон,  находясь  в  чехле  или  на  подставке,  начинает  передавать  речевую
информацию,  SPYCASE включает  звуковую помеху  (шум),  гарантированно  заглушающую любой
разговор ведущийся рядом с телефоном.
SPYCASE отслеживает все частоты стандартов GSM, CDMA-2000, UMTS, а также Bluetooth и WLAN
(2,4 ГГц). В случае передачи информации по этим каналам SPYCASE включает звуковую помеху.
Для обработки сигналов GSM SPYCASE-S использует специальный алгоритм распознавания посылок,
несущих звуковую информацию. Таким образом, уменьшается количество ложных срабатываний на
различные служебные сигналы (регистрация в соте, СМС и прочие).
На боковой панели чехла расположены кнопка включения и светодиод, который сигнализирует о
текущем  режиме  работы  (режим  контроля  эфира  или  спящий  режим)  и  так  же  служит  для
индикации разряда батарей.
Устройство  SPYCASE-M  производится  с  использованием  различных  типов  чехлов  с  разными
внутренними  размерами.  Точные  размеры  уточняйте  у  менеджеров.  Возможно  изготовление
SPYCASE-M без светодиода.
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Технические данные:
Напряжение питания 2,0 - 3,3 В

Потребление в спящем режиме 2,4 - 4,0 мкА

Потребление в режиме контроля 110 - 120 мкА

Потребление в режиме помехи 9 - 13 мА

Частотный диапазон 300 – 3000 МГц

Температурный диапазон от - 20 до +50 ° С

Время работы в режиме контроля (батарея CR2032) 90 дней

Время работы в режиме контроля (батарея CR1632) 50 дней


