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Эндоскоп xDevice Циклоп-L

Цена: 0 р.

Комплект поставки:

Камера на кабеле 1м
Кабель дополнительный 1м
Рукоятка-держатель с монитором 
Зеркало
Крюк
Магнит
Резиновое кольцо 
Инструкция по эксплуатации
Кейс фирменный, пластиковый

Описание:

Эндоскоп (инспекционная камера) Циклоп-L сэкономит Ваше время при любом ремонте. Типичные
случаи применения камеры - осмотр автомобилей, трубопроводов, сантехники, бытовой техники и
т.п..  Миниатюрная  цветная  влагонепроницаемая  (IP67)  видеокамера  расположена  на  гибком
креплении длинной 1 метр, имеет светодиодную подсветку с плавной регулировкой яркости, 2,36"
TFT-LCD  монитор  встроен  в  корпус  самого  устройства.  Камера  применяется  для  визуального
осмотра и извлечения предметов с помощью насадок,  входящих в комплект (зеркало,  крючок,
магнит)  из  труднодоступных мест.  В  комплекте находится также дополнительный удлинитель
кабеля камеры =1м. Итого, общая длины шнура камеры может составлять 2м.

Особенности:

Диаметр камеры/кабеля = 9мм!
Минимальная освещенность = 0 Lux (полная темнота)
Питание 4 x AA батареи
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Водонепроницаемость IP67 (только для провода с камерой) 
В комплекте доп.кабель = 1м (итого, общая длина от устройства до камеры =2м)  
Монитор 2.36" TFT-LCD
Рабочий диапазон температур   -10° - 50°С
Уровень влажности  15%~85%RH
Возможность удлинения кабеля с камерой до 10м! 
Кейс фирменный, пластиковый    
Незаменимая вещь для профессионалов и для бытового применения!

 

Технические характеристики:

Камера 

Тип матрицы CMOS 

Разрешение камеры 640х480 (PAL) 640x480 (NTSC) 

Угол обзора 36° 

Минимальное освещение 0 Lux  

Дальность ИК-подсветки 0.5м 

Питание камеры Батареи 4 х АА 

Монитор 

Монитор 2.36 

Разрешение монитора 480х234 


