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Интроскоп HI-SCAN 9075

Цена: 0 р.

Описание интроскопа HI-SCAN 9075
HI-SCAN 9075 – это ультрасовременная система рентгеноскопического просвечивания для проверки
предметов размером до 90см x 76см (ш x в). Благодаря своему дизайну система подходит для
сканирования крупногабаритных предметов, багажа и крупного груза. Тяжелые предметы можно
легко разместить на конвейерной ленте, т.к. она установлена на высоте 35см.
Низко  установленная  конвейерная  система  HI-SCAN  9075  облегчает  погрузку  и/или  разгрузку
тяжелого багажа.
Доступна также мобильная система HI-SCAN 9075, которая часто устанавливается в аэропортах, на
таможнях  и  в  компаниях,  занимающихся  перевозками.  Система  оснащена  современной
технологией HiTraX, эффективным интерактивным методом анализа изображения, а также пультом
оператора эргономичного дизайна, который адаптирован к условиям установки. Благодаря этому
HISCAN 9075 считается ультрасовременным и эффективным инструментом системы безопасности в
зоне контроля.
HI-SCAN 9075 – методы безопасности при работе с багажом больших размеров и крупногабаритным
грузом.

Преимущества модели:

Идеальный метод досмотра крупногабаритного груза и груза большого размера
Легкая погрузка предметов благодаря низко расположенной конвейерной ленте
Технология HiTraX помогает обрабатывать изображение в режиме реального времени
Технология HI-MAT Plus обеспечивает усовершенствованную классификацию материалов

Дополнительные преимущества:

IMS: управление данными изображений (дополнительно)
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Пульт  управления  имеет  эргономичный  дизайн  с  функциональными  клавишами,
программируемыми пользователем
Сетевой интерфейс
Проникающая способность: 30мм по стали
Детекторная линейка с высокой разрешающей способностью

Технические данные:
Размер туннеля 910 (Ш)x 770 (В) [мм]

Макс. габариты объекта 900 (Ш) x 760 (В) [мм]

Высота конвейера 1) около 350 мм

Скорость конвейера при 50 Гц около 0,2 м/c

Макс. равномерная нагрузка на
конвейер 2) 150 кг

Разрешающая способность (по
проволоке) Стандарт: 36AWG ( 0,13 мм) • типично: 38AWG (0,1 мм)

Проникающая способность (сталь)3) Стандарт: 25 мм • типично: 27 мм

Рентгеновская доза при досмотре
(типично)

Стандарт: 0,8mSv (0,08 mrem) • в режиме HI-MAT: 1,6
mSv (0,16 mrem)

Безопасность для фотопленок гарантирована для чувствительности до ISO 1600 (33
DIN)

Цикл работы 100%, не требует разогрева и перерывов

Рентгеновский генератор

Анодное напряжение 140 кВ ср

Охлаждение герметичная масляная ванна

Направление пучка диагональное

Система формирования изображения

Рентгеновский детектор Г-образная детекторная линейка

Число уровней серого цвета в памяти 4096
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Режимы изображения черно-белый / цветной

Видеопамять 1280x1024/24 бит

Функции обработки изображения
VARI-МАT, О2, OS, HIGH
электронное ZOOM: увеличение 2-x, 3-x, 4-x,...16-ти
кратное

Монитор 17"-цветной монитор, эмиссия соответствует стандарту
MPR II и ТСО 99, другие мониторы - по согласованию

Дополнительные характеристики

индикация даты/времени, счетчик багажа, личный код
пользователя, акустическая маркировка багажа,
индикация рабочего режима, REVIEW-функция возврата
к предыдущим изображениям, обзорное ZOOM -
изображение , произвольно программируемые
функциональные клавиши

Опции
HI-MAT Plus-классификация материалов, X-ACT, HI-TIP, HI-
SPOT, SEN, XPlore, IMS (система запоминания
изображений)


