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Интроскоп Rapiscan 515

Цена: 0 р.

Описание интроскопа Rapiscan 515
   Интроскоп  Rapiscan  515  –  компактная  двухэнергетическая  рентгеновская  система,  которая
идеально  подходит  для  установки  в  местах  с  ограниченной  площадью.  Двухэнергетическое
построение  изображения  Rapiscan  515  обеспечивает  автоматическое  присвоение  цветов
материалам  с  разным  атомным  числом,  что  позволяет  операторам  легко  идентифицировать
предметы внутри посылки.  Система Rapiscan 515 оснащена съемной панелью управления,  что
способствует повышению ее мобильности.

Rapiscan 515 имеет туннель размерами 640 мм (ширина) на 430 мм (высота).

Особенности:

программа  TIP  с  регулируемой  частотой  вставляет  цифровые  изображения  опасных
предметов в обычный багаж. TIP – надежный aметод постоянного повышения квалификации
работников, который предпочитают использовать для подготовки операторов регулирующие
организации во всем мире.
NDS повышает эффективность обнаружения опасных предметов, увеличивает пропускную
способность и упрощает процедуру досмотра, так как дает оператору, выполняющему ручной
досмотр подозрительного багажа, возможность сравнить фактическое содержимое багажа с
его изображением на экране.
NMS  позволяет  администратору  с  одной  рабочей  станции  контролировать  работу
многочисленных пунктов досмотра на крупном объекте.
EPX обеспечивает надежное обнаружение материалов, имеющих характеристики взрывчатых
веществ, наркотиков, золота, валюты и сельскохозяйственной продукции.
OTP  позволяет  использовать  рентгеновскую систему  в  качестве  учебного  терминала  без
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необходимости реального     сканирования багажа.

Комплектация:
Интроскоп (1 шт)
Компьютерная стойка с монитором и клавиатурой (1 шт)
Рольганги входные и выходные (опция)
Пульт управления (опция)

Технические данные:
Габаритные размеры без учета монитора, мм 2016(Д) х 1347(В) х 831(Ш)

Размеры туннеля, мм 640(Ш) х 430(В)

Скорость конвейера, м/сек 0,20

Нагрузка на конвейер, кг 165

Высота конвейера, мм  

Приблизительная масса НЕТТО, кг 550

Питание 115/230 В пер. тока +/- 10% / 60/50 Гц

Генератор рентгеновского излучения и качество изображения

Проникновение по стали, мм 27 (гарантировано) / 29 (стандарт)

Разрешающая способность, провод, AWG 38 (гарантировано) / 40 (стандарт)

Разделение материалов низкое Z, среднее Z, высокое Z с точностью до
0,5 Z (Z – атомное число)

Охлаждение генератора герметичная масляная ванна с принудительной
вентиляцией

Анодное напряжение (рабочее), кВ 160

Ток трубки, мА 0,7

Ориентация вертикально вверх

Условия эксплуатации

Температура хранения, °С от -20 до 50
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Рабочая температура, °С от 0 до 40

Относительная влажность 5-95%, без образования конденсата


