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Универсальный детектор подлинности банкнот и документов Генетика-09 отлично подходит как для экспресс-проверки денежных знаков
на кассе, так и для детального исследования подозрительных документов. Совместное использование в одном приборе средств контроля в
ультрафиолетовом и инфракрасном спектре обеспечивает высокую скорость и великолепную достоверность определения подлинности
банкнот и бланков документов.
Возможности
Впервые в настольном детекторе применены исключительно светодиодные источники излучения. В том числе ультрафиолетовые
светодиоды вместо ламп, что позволило значительно снизить энергопотребление, повысить долговечность и избавиться от необходимости
регулярной замены перегоревших ламп. Также, благодаря использованию светодиодов со специальной фокусирующей системой, удалось
повысить интенсивность УФ излучения в рабочей зоне и одновременно уменьшить излучение вне рабочей зоны. Это позволяет работать
даже при достаточно высокой внешней засветке, и при этом снизить воздействие рассеянного УФ излучения на оператора.
Генетика-09 — это профессиональный прибор, поставленный на вооружение в подразделения пограничного контроля ФСБ России, в том
числе для использования в кабинах пограничного паспортного контроля в международных аэропортах.
Основные преимущества детектора Генетика-09:
• высокая надежность благодаря замене капризных и недолговечных люминесцентных ламп на светодиоды. Нет необходимости в
обслуживании и замене вышедших из строя ламп;
• высокие эксплуатационные характеристики, подтвержденные государственными испытаниями;
• высокая достоверность результатов контроля благодаря одновременному контролю сразу нескольких защитных меток в
ультрафиолетовом и инфракрасном излучениях;
• возможность наращивания функционала за счет подключаемых модулей вплоть до оборудования небольшого экспертного центра для
глубокого исследования подозрительных документов и банкнот;
• импульсный режим работы ультрафиолетовой подсветки позволяет проверять низкоконтрастные люминесцентные метки на сильно
изношенных бланках и банкнотах.
Режимы работы детектора:
• контроль люминесценции в ультрафиолетовом излучении с длиной волны 365 нм (UVA);
• контроль метамерных красителей в инфракрасном излучении двух длин волн — 830 и 940 нм, в том числе и в режиме автоматического
переключения;
• контроль на просвет в видимом свете водяных знаков, совмещаемых элементов оформления, перфорации, металлизированных нитей и
полос;
• контроль на просвет в инфракрасном излучении с длиной волны 940 нм;
• контроль рельефных элементов в боковом видимом свете;
• визуальный контроль общего качества печати в интенсивном белом свете;
• контроль размеров стандартизованных бланков и банкнот с помощью линейки на рабочем столе.
Для экспресс-контроля подлинности банкнот на кассе оптимальным режимом будет одновременное включение ультрафиолета в
постоянном или мигающем режиме и верхних инфракрасных источников в мигающем режиме. Такая комбинация позволит всего за
несколько секунд проверить основные признаки подлинности:
• отсутствие люминесценции бумаги;
• люминесценцию элементов рисунка, выполненных специальными красителями;
• прозрачность отдельных элементов рисунка в инфракрасном излучении;
• изменение контрастности отдельных элементов рисунка в инфракрасном излучении разных диапазонов.
Это позволит определить 100% низкокачественных подделок и большинство высококачественных, выполненных с использованием
специальных технологий.
Если вам требуется проводить детальное исследование документов, то функциональные возможности детектора могут быть еще больше
расширены за счет подключения внешних устройств — таких, как спектральная видеолупа, видеомикроскоп, выносной фонарик,
оптическая лупа с подсветкой и т.п.
Технические характеристики:
• Длина волны УФ излучателей: 365 нм
• Длина волны излучателей ИК-1: 830 нм
• Длина волны излучателей ИК-2: 940 нм
• Длина волны нижних ИК излучателей: 940 нм
• Интенсивность УФ излучения: 4,5 мВт/см2
• Освещенность верхнего белого: 3,2 кЛк
• Освещенность нижнего белого: 0,9 кЛк
• Разрешение видеокамеры: 480 ТВЛ (640х480)
• Диагональ монитора: 4"
• Электропитание прибора: 12 В
• Потребляемая мощность: 16 Вт
• Габариты детектора: 287х181х192 мм
• Масса детектора: 1,5 кг
Комплект поставки:
• Универсальный детектор Генетика-09
• Сетевой адаптер
• Кабель сетевого адаптера
• Контрольный тест
• Руководство по эксплуатации
• Упаковка


