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Турникет-трипод ОМА-26.561

Цена: 0 р.

Турникет-трипод  ОМА-26.561  -  моторный  реверсивный  турникет-трипод,  является  нормально-
открытым и имеет 9 режимов работы (4 основных и 5 дополнительных) и пропускную способность
60 проходов/минуту. Модель может работать как автономно, так и в составе СКУД большинства
известных  производителей.  Во  всех  случаях  обеспечиваются  надежная  защита  от
несанкционированного  прохода  и  корректное  разделение  людского  потока  «по  одному».

Конструкция OMA-26.561 включает  прочный металлический корпус,  на  нижней части  которого
установлена стальная планшайба для крепления ограждающих планок, а на боковых стенках —
светодиодные двухцветные индикаторы, обеспечивающие визуальный контроль рабочих состояний
турникета (разблокирован/заблокирован). Внутри корпуса расположены двухскоростной моторный
привод, оптические датчики поворота и быстродействующий нормально-открытый соленоидный
замок.

Использование моторизированного привода позволяет OMA-26.561 работать по принципу «Толкни и
иди, если разрешено». Когда проход разрешен — поворот планки на 10° вызывает автоматическое
включение привода, который «подхватывает» вращение в направлении разрешенного прохода, как
бы  помогая  пройти.  После  прохода  планка  продолжает  движение  вперед  до  возвращения  в
исходное положение, где останавливается и фиксируется. Если проход запрещен — после толчка
преграждающей планки ведущий вал привода блокируется и система пытается вернуть планку в
исходное положение.

При попытках несанкционированного прохода привод автоматически блокируется и формирует
тревожный сигнал на пульт охраны системы.

Нормально-открытый замок автоматически разблокирует проход при обесточивании объекта, что
упрощает процесс эвакуации людей в случаях возникновения пожара или других форс-мажорных
ситуациях.

Возможные режимы работы OMA-26.561 – 4 основных и 5 дополнительных:

Особенности:

Работа по принципу «Толкни и иди, если разрешено»
Пропускная способность 60 проходов/минуту – возможность создавать управляемые барьеры
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доступа в местах с высокой интенсивностью движения
Моторный усиленный привод доворота с электронным управлением
Планшайба с надежно закрепленными преграждающими планками после прохода плавно
останавливается  и  фиксируется  в  исходном положении  так,  что  одна  из  планок  всегда
полностью перекрывает проход
Два светодиодных индикатора режимов работы турникета – разблокирован/заблокирован
9  режимов  комфортного  прохода  через  турникет  обеспечивает  помехоустойчивый
контроллер
Устройство  может  работать  как  от  ручного  пульта,  так  и  в  качестве  исполнительного
элемента СКУД
Встроенные  датчики  давления  на  планку.  При  попытках  несанкционированного  прохода
замок автоматически блокируется и подается сигнал в систему
Автоматическое (без ключа, который так легко потерять) аварийное деблокирование при
обесточивании
Простой монтаж на анкерах в любом месте зоны прохода, даже в стандартном дверном
проеме.  Достаточно  коридора  шириной  684  мм  (при  использовании  стандартных
преграждающих  планок)

Покупая Турникет-трипод ОМА-26.561 в нашем интернет-магазине, вы можете рассчитывать на
бесплатную доставку по Москве.

Комплектация:
Трипод без преграждающих планок
2 стойки
Пульт управления без режима многократного прохода
Блок питания на 12 VDC с кабелем
Инструкция
Упаковка

Технические данные:
Тип турникета Трипод стоечный

Исполнение Корпус и стойки из окрашенной стали под лаком

Количество перекрываемых проходов 1

Ширина перекрываемой зоны 719 мм

Ширина перекрываемой зоны мах. 869 мм

Ширина прохода 583 мм

Ширина прохода мах. 733 мм
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Количество рабочих режимов 4 основных и 5 дополнительных

Нагрузочная способность 4000 проходов/день

Пропускная способность 60 проходов/мин

Пиковая пропускная способность 60 проходов/мин

Блокирующий элемент Нормально-открытый

Функция "Антипаника" Специальные планки (опция)

Механическая разблокировка Нет

Индикаторы прохода Состояние турникета (разблокирован/заблокирован)

Встроенный картоприемник Нет

Преграждающие планки в комплекте Нет

Управление СКУД Да

Приводной механизм Моторизованный привод

Напряжение питания 220 V AC, 50 Hz

Рабочие температуры -5...+45 °C

Климатическое исполнение Внутренний


