
Техника для CпецCлужб
+7 (495) 771-58-59

zakaz@t-ss.ru

Досмотровый комплект "Калейдоскоп"

Цена: 189 000 р.

Досмотровый комплект «Калейдоскоп» предназначен для визуального обследования скрытых и
труднодоступных полостей и поверхностей автотранспорта, механизмов, контейнеров, цистерн и
т.п. в процессе проведения мероприятий по выявлению взрывоопасных предметов, контрабанды,
оружия, средств терроризма.

Комплектация:
Гибкий технический эндоскоп с автономным питанием;
Управляемый технический эндоскоп с автономным питанием;
Жёсткий технический эндоскоп с управлением;
Комплект насадок на эндоскопы;
Досмотровое зеркало "REKAM-120" с дополнительным прямоугольным зеркалом;
Досмотровое зеркало "REKAM-4";
Многофункциональный детектор GMS120 ;
Фонарь светодиодный -1шт;
УФ-фонарь;
Набор отвёрток;
Специальный фломастер с метящим средством.

Технические данные:
Гибкий технический эндоскоп;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Техника для CпецCлужб
+7 (495) 771-58-59

zakaz@t-ss.ru

Диаметр рабочей части 8 мм

Длина рабочей части 1000 мм

фокусное расстояние 4 см - 500 см

Разрешение до 1080P

ЖК-экран 4,3-дюймовый полноцветный

Питание 2600mAh

Время непрерывной работы не менее 7 ч

Зеркальная насадка 90 °

Управляемый технический эндоскоп с автономным питанием;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметррабочейчасти 6 мм

Длинарабочейчасти 2000 мм

Форматфотофайла 640×480

Поворотдистальногоконцаотцентральнойосиводнойплоскости ± 150 град

Аккумуляторнаябатарея Li-Pol (3,7 В)

Время непрерывной работы не менее 12 ч

Жёсткий технический эндоскоп с управлением;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр рабочей части 6 мм

Длина рабочей части 450 мм

Артикуляция (управление) 1

Угол зрения 30 °

Разрешение: 350 000 / 2 073 600 пиксел
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Односторонняя артикуляция 180

Досмотровое зеркало " REKAM-120" с дополнительным прямоугольным зеркалом;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина штанги, max/ min 1,6/0,5 м

Вес 1 кг

Диаметр зеркала 120 мм

Прямоугольное зеркало 70 мм

Досмотровое зеркало "REKAM-4";

ДОСМОТРОВОЕ ЗЕРКАЛО

Длина штанги, max/ min 0,8/0,25 м

Вес 0,25 кг

Диаметр зеркала 40 мм

Многофункциональный детектор GMS120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубина обнаружения:  

металл до 80 мм

проводные линии под напряжением 220-250 В/ 50-60 Гц до 50 мм

дерево до 40 мм

Уровень звукового сигнала >70 дБ

Источник питания 9 В (источник питания типа "Крона")

Фонарь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток, лм: 25

Дальность,м : 100
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Количество батарей: 3

Тип батареи: ааа

Водостойкий: да

УФ-фонарь;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина волны 245

Мощность 4W

Количество батарей: 4

Тип батареи: аа

Водостойкий: нет

Набор отвёрток;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип шлица: набор

Намагниченный наконечник: да

Длина: 25мм

Вид упаковки: европодвес

Специальный фломастер с метящим средством

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение: для невидимой маркировки

Цвет чернил: прозрачный

Толщина линии письма, мм: 1.5-3мм

Стираемый: нет

Материал корпуса: алюминий


