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Ростов-Дон ТТ10М1/КП1пр-Н STEP2

Цена: 0 р.

Ростов-Дон  ТТ10М1/КП1пр-Н  STEP2  -  електромеханический  тумбовый  турникет-трипод  со
встроенным картоприемником, предназначен для управления потоками людей в помещениях и
проходных. Картоприемник находится в правой стойке турникета если смотреть со стороны штанг.
Турникет  управляется  с  пульта  дистанционного  управления  (ПДУ)  или  СКУД  и  обеспечивает
пропуск в любом из двух направлений как по одному человеку, так и группы людей.
Картоприемник  может  читать,  собирать  и  хранить  бесконтактные карты доступа  и  позволяет
организовать  управление  пропуском  на  контролируемую  территорию  с  использованием
постоянных,  временных  и  разовых  карт.
Модификация: турникет STEP2 с сетевым контроллером ЭРА-2000 рекомендуется устанавливать в
небольших офисах и на средних объектах с численностью сотрудников до 2000 человек.

Особенности:

Корпус турникета из нержавеющей стали, преграждающие штанги – из нержавеющей стали.
В  корпусе,  при  необходимости,  можно  разместить  дополнительные  элементы,  например
платы СКУД; крышка турникета изготовлена из искусственного камня. При установке в ряд
нескольких  турникетов  их  корпуса  формируют  зону  прохода,  позволяя  обойтись  без
установки дополнительных ограждений
Высокая долговечность благодаря нормально открытому механизму
Плавность и бесшумность работы
Может комплектоваться штангами «антипаника» и диамагнитными штангами
При попытке несанкционированного прохода может подаваться звуковой сигнал
При выключении питания автоматически разблокируется

Покупая Ростов-Дон ТТ10М1/КП1пр-Н STEP2 в нашем интернет-магазине, вы можете рассчитывать
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на бесплатную доставку по Москве.

Комплектация:
турникет
пульт дистанционного управления (ПДУ)
сетевой контроллер ЭРА-10000
компакт-диск с программным обеспечением "ЭНТ Контроль доступа"
источник питания (встроен в стойку турникета)
контейнер для карт (установлен в корпусе турникета)
ключи - 4шт.
Паспорт. Руководство по эксплуатации

Технические данные:
Габариты (мм) 412x1230x1020

Общие

Материал Нержавеющая сталь

Напряжение питания, В 12±2B постоянного тока

Мощность, не более, Вт 40

Стыковка со СКУД Любые типы СКУД

Масса турникета, не более, кг 70

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм

без штанг 412 х 1230 х 1020

со штангами 785 х 1230 х 1020

Ширина перекрываемого прохода, мм 785

Средняя наработка на отказ, проходов, не менее 1000000

Рабочий температурный диапазон от +1 °C до +40 °C

Срок эксплуатации, не менее 8лет

Турникет-трипод
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Пропускная способность для обученного персонала в режиме
однократного прохода, человек в минуту 30-50

То же в режиме группового прохода, человек в минуту 40-60

Допустимые статические усилия на середине преграждающей
штанги, не более, кгс 100

Максимальная длина кабеля от турникета к ПДУ, м 50 (стандартная длина 4,5м)

Максимальная длина кабеля питания, м 20 (стандартная длина 4,5м)

Картоприемник

Емкость контейнера для приёма карт до 450 карт

Типы карт доступа PROXIMITY

Интерфейс связи встроенного в картоприемник считывателя с
контроллером СКУД Wiegand-26

Световая индикация заполнения приемного контейнера
картоприемника и формирование сигналов заполнения для
системы СКУД

Есть

Сетевой контроллер ЭРА-2000

Количество карт доступа / ключей 2 000

Количество событий До 60 000

Количество графиков проходов До 255

Количество временных режимов для графиков проходов До 255

Количество считывателей До 2

Интерфейс подключения считывателей Wiegand-26

Энергонезависимая память Есть

Работа в локальной офисной сети Есть


