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SA-400

Цена: 109 250 р.

Турникет  SA400,  предназначен  для  расширения  (дополнения)  уже  имеющихся  проходных  на
предприятиях, управляемых системами контроля и управления доступом других производителей.
Турникет будет работать в составе СКУД других производителей, обеспечивающих техническое
сопряжение с платой контроллера турникета.

Особенности:

Турникет является полуавтоматическим – вращение преграждающих планок осуществляется
вручную.
Пропускная способность – до 30 человек в минуту в режиме «Однократный проход».
Узел вращения преграждающих планок турникета (трипода) снабжен механизмом доворота,
который  после  совершения  прохода  обеспечивает  доводку  преграждающих  планок  до
исходного  положения.  Механизм  доворота  снабжен  демпфирующим  устройством,
обеспечивающим  плавную  работу  турникета.
Наличие  режима  «Антипаника»  –  все  преграждающие  планки  турникета  опущены  в
вертикальное положение – возможность быстрой эвакуации.
Режим «Антипаника» включается:

кнопками с ручного дистанционного пульта управления турникетом;
командой с внешнего контроллера СКУД (если контроллер СКУД имеет такую функцию);
вручную, при нажатии на центральный фиксатор трипода.

Комплектация:
турникет в сборе
комплект для монтажа



Техника для CпецCлужб
+7 (495) 771-58-59

zakaz@t-ss.ru

паспорт
упаковка

Технические данные:
Питание =12…14 В, 1 А

Контролируемые направления прохода 2

Пропускная способность в режиме «Однократный проход» 30 чел./мин

Пропускная способность в режиме «Свободный проход» 60 чел./мин

Ширина зоны прохода 600 мм

Материал корпуса сталь с полимерным покрытием

Материал преграждающих планок хроматированная сталь

Габаритные размеры в режиме «Ожидания», не более 720x740x1002 мм

Длина преграждающей планки 500 мм

Масса без аккумуляторной батареи, не более 30 кг

Степень защиты оболочкой IP30

Средний срок службы, не менее 10 лет

Средняя наработка на отказ, не менее 1 500 000 проходов

Диапазон рабочих температур 0 … 40 °С


