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Эндоскоп Тритон для труб 40м без записи

Цена: 55 000 р.

Модель  разработана  специально  для  работы  с  промышленным  трубопроводом.  Однако  она
подходит  и  для  осмотра  домашней  канализации,  полостей  машин  и  оборудования.Благодаря
гибкому  длинному  кабелю  и  компактной  камере,  эндоскоп  легко  проникает  в  самые
труднодоступные места, в том числе изгибы труд и углы. Таким образом, непридется разбирать и
резать труды для проведения диагностики. Функция записи позволяет записать видео. Устройство
оснащено  объективом  с  углом  обзора  60  градусов,  что  гарантирует  превосходную  картинку.
Изображение выводится на семидюймовый ЖК-дисплей. Предусмотрено два видеоканала – вход и
выход.Эндоскоп управляется с помощью пульта. Возможны повороты на мониторе вверх, вниз,
влево и вправо. Для полноценного освещения предусмотрены 12 белых светодиодов. Устройство
удобно в использовании. Кабель наматывается на устойчивую катушку-колесо. Также в комплект
входит аккумулятор с зарядным устройством и руководство пользователя. Эндоскоп продаётся в
водонепроницаемом  кейсе,  который  делает  хранение  и  транспортировку  ещё  более
удобными.Покупая Эндоскоп Тритон для труб 40м без  записи в  нашем интернет-магазине,  вы
можете рассчитывать на бесплатную доставку по Москве.

Комплектация:
камера с кабелем и колесом
батарейная коробка с аккумуляторной батареей
зарядное устройство
пульт управления
руководство пользователя
водонепроницаемый прочный пластиковый чехол для переноски
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Технические данные:
Монитор 7-дюймов TFT ЖК-цветной

Системы PAL/NTSC

Разрешение 800 × 480

Угол обзора 60°

Видео канал 1 канал входа & 1 канал выход

Мощность питания 4500 мАч литиевая батарея коробка, 4-5 часов рабочего времени при
20 градусов

Мощность потребление <7,5 Вт

Языки Английский, русский

Поворот изображения Изображение вверх/вниз/влево/вправо вращение на экране экрана

Рабочая температура. -10~+ 50 градусов

Температура хранения. -20~+ 60 градусов

Камера Цвет SONY CCD

Диаметр камеры 23 мм

ТВ линии HD 1200 ТВЛ

Мощность потребление 6 Вт

Системы PAL/NTSC

Видимость Ночью 12 шт. белый светодиодный свет

Фокус (мм) 3,6 мм

Угол обзора 60 °


