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Ростов-Дон ПР2/4М-У-П

Цена: 942 675 р.

Ростов-Дон  ПР2/4М-У-П  -  турникет  полноростовой  двухпроходной  четырехлопастной  уличного
исполнения, предназначен для организации проходного режима на стадионах, аттракционах и в
других  местах  массового  скопления  людей.  Двухпроходное  исполнение  уменьшает  требуемый
размер проема для установки турникета. Четырехлопастное исполнение турникета обеспечивает
строгое разделение потока посетителей по одному.

Особенности:

Высокая надежность и долговечность благодаря встроенному запатентованному доводчику.
Прочный  механизм  стопорения  обеспечивает  высокую  степень  защиты  от
несанкционированного проникновения и вандализма (допустимое усилие на середине штанги
турникета допускается до 200кг)
Плавность и бесшумность работы
Турникет может работать как от пульта, так и от системы контроля и управления доступом
(СКУД), при этом СКУД может быть поставлена с турникетом как опция
Корпус турникета изготовлен из стали с двойным поршковым покрытием, преграждающие
штанги изготовлены из нержавеющей стали
Уличное исполнение (У) для температур от -30 ºС до +40 ºС
Может  комплектоваться  полноростовыми  ограждениями  и  калитками  с  любыми  типами
замков и электромагнитных защелок, выполненными с ним в едином дизайне

Покупая  Ростов-Дон  ПР2/4М-У-П  в  нашем  интернет-магазине,  вы  можете  рассчитывать  на
бесплатную  доставку  по  Москве.
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Комплектация:
турникет
пульт дистанционного управления (ПДУ): 2 шт.
ключи расфиксации турникетов: 8 шт.
источник питания системы подогрева уличного турникета 24В, 3А: 2 шт.
Паспорт. Руководство по эксплуатации

Технические данные:
Напряжение питания электроники турникета 12±2B постоянного тока

Напряжение питания системы подогрева уличного турникета 24B постоянного тока

Потребляемый ток электроники турникета/системы подогрева, не
более 4А/6А

Стыковка со СКУД Любые типы СКУД

Пропускная способность в режиме однократного прохода До 50чел./мин.

Масса турникета 700кг

Габаритные размеры турникета (ширина xдлина вдоль прохода x
высота) 1970x1550x2365мм

Высота прохода 2050мм

Ширина прохода 500мм

Ширина перекрываемого прохода 1970мм

Допустимые статические усилия на середине штанги, не более 200кгс

Средняя наработка на отказ 2 000 000 проходов

Рабочий температурный диапазон от -30 °C до +40 °C

Срок эксплуатации, не менее 8 лет


