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Интроскоп Rapiscan 627 XR

Цена: 0 р.

Описание интроскопа Rapiscan 627 XR
Интроскоп Rapiscan 627XR имеет туннель размерами 1000 мм (ширина) на 1000 мм (высота) и
предназначена для досмотра небольших грузов, багажа и крупных посылок.

Как и другие рентгеновские системы 600-й серии, Rapiscan 627XR монтируется на стандартной
платформе,  что  значительно  облегчает  ее  эксплуатацию и  обслуживание,  обладает  функцией
двухэнергетического  построения  изображения,  имеет  обтекаемый  эргономичный  дизайн  и
оснащена  многофункциональным  программным  обеспечением  Rapiscan  OS600.

Особенности:

Операционная система OS600: программное обеспечение Rapiscan OS600 имеет интуитивно
понятный  графический  интерфейс  пользователя,  улучшенное  качество  изображения  и
расширенные возможности подключения к локальной сети.
Проекция  изображения  опасного  предмета  (TIP):  система  TIP  с  регулируемой  частотой
вставляет изображения опасных предметов в потоке багажа. TIP – надежный метод оценки
работы  и  повышения  квалификации  операторов,  который  предпочитают  использовать
регулирующие организации во всех странах мира.
Сеть  проекции  изображения  опасного  предмета  (TIPNET):  TIPNET  –  это  защищенная
высокоскоростная сеть, соединяющая все оснащенные TIP системы с центральной станцией.
Target:  Target  –  разработанная  Rapiscan  Systems  новейшая  технология  автоматического
обнаружения  опасных  и  запрещенных  предметов.  Программные  алгоритмы  Target
обеспечивают выявление заданных материалов на рентгеновских изображениях посредством
анализа массы, размеров и атомного числа предметов.
Программа  обучения  оператора  (OTP):  OTP  –  удобная  прикладная  программа,  которая



Техника для CпецCлужб
+7 (495) 771-58-59

zakaz@t-ss.ru

помогает пользователю изучить основные функции и возможности системы.
Предупреждение  о  превышении  порогового  значения  плотности  (DTA):  DTA  генерирует
сигнал  тревоги,  когда  плотность  отображаемого  предмета  превышает  заданное
пользователем  пороговое  значение.

Комплектация:
Интроскоп (1 шт)
Компьютерная стойка с монитором и клавиатурой (1 шт)
Рольганги входные и выходные (опция)
Пульт управления (опция)

Технические данные:
Габаритные размеры, мм 3936(Д) х 1996(В) х 1388(Ш)

Размеры туннеля, мм 1000(Ш) х 1000(В)

Скорость конвейера, м/сек 0,20

Нагрузка на конвейер, при равномерном
распределении, кг 165

Высота конвейера, мм 808

Приблизительная масса НЕТТО, кг 1100

Питание 115/230 В пер. тока +/- 10% / 60/50 Гц

Генератор рентгеновского излучения и качество изображения

Проникновение по стали, мм 28 (гарантировано) / 30 (стандарт)

Разрешающая способность, провод, AWG 38 (гарантировано) / 40 (стандарт)

Разделение материалов низкое Z, среднее Z, высокое Z с точностью
до 0,5 Z (Z – атомное число)

Охлаждение генератора герметичная масляная ванна с
принудительной вентиляцией

Анодное напряжение (рабочее), кВ 140

Ток трубки, мА 0,7

Ориентация вертикально вверх
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Опция высокое проникновение ( HP )

Проникновение по стали, мм 35 (гарантировано) / 40 (стандарт)

Разрешающая способность (провод), AWG 38 (гарантировано) / 40 AWG (стандарт)

Анодное напряжение 160 кВ (рабочее)

Ток трубки 1,0 мA

Условия эксплуатации

Температура хранения, °С от -20 до 50

Рабочая температура, °С от 0 до 40

Относительная влажность 5-95%, без образования конденсата


