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Турникет электромоторный ОМА-84.687

Цена: 0 р.

ОМА-84.687  -  симплексный  двустворчатый  турникет,  представляет  собой  систему  из  двух
маятниковых  (имеют  правое  и  левое  вращение)  моторных  нормально-открытых  калиток  с
оптическим контролем доступа. Модель формирует зону прохода шириной 684 мм, обеспечивает
пропускную  способность  30  проходов/минуту  имеет  6  рабочих  режимов  (3  основных  и  3
дополнительных).

Турникет OMA-84.687 применим как для автономного использования, так и для работы в составе
СКУД большинства известных производителей. Проносить через турникет крупногабаритные грузы
позволит настройка «лояльный оптический контроль прохода», а исключить эту возможность —
настройка «жесткий оптический контроль прохода». Во всех случаях обеспечивается комфортный и
безопасный доступ для людей с ограниченными физическими возможностями.

Створки калиток OMA-84.687 закреплены на вращающихся вертикальных осях, жестко связанных с
выходными валами соответствующих моторизированных приводов.  Приводы смонтированы в П-
образных  тумбах  (стойках),  на  горизонтальных  перекладинах  которых  расположены  датчики
движения,  обеспечивающие  оптический  контроль  входа/выхода.  С  каждой  стороны  створки
установлены по 2 пары датчиков, которые срабатывают последовательно при жестком контроле
прохода и одновременно при лояльном.

Особенности:

Бесшумный, скоростной турникет с моторным приводом
Нормально открытые быстродействующие электрозамки автоматически разблокируются при
аварийном обесточивании объекта
Замки срабатывают, блокируя вращение створок, только при попытке несанкционированного
прохода
Автоматическое (без ключа) аварийное деблокирование при прерывании питания. Резервное
питание от обычного UPS 220В для ПК
Может работать как автономно — от пульта, так и под управлением большинства систем
СКУД
Оптический контроль зоны прохода
Возможность звуковой сигнализации несанкционированного прохода
Оригинальное помехозащищенное управление обеспечивает все режимы работы
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На пульте и стойках расположены светодиодные индикаторы питания и режимов работы
Прочная  точно  рассчитанная  конструкция  несущей  стойки  на  фланце  отлично  держит
статические и динамические нагрузки
Простой монтаж на анкерах. Турникет можно установить в любом месте на полу
Исполнение «Модерн» — корпус из нержавеющей стали, створки из закаленного стекла

Покупая  Турникет  электромоторный  ОМА-84.687  в  нашем  интернет-магазине,  вы  можете
рассчитывать  на  бесплатную  доставку  по  Москве.

Комплектация:
2 тумбы
2 створки
4 фотодатчика
Пульт управления без режима многократного прохода
Блок питания
Кабели
Инструкция
Упаковка

Технические данные:
Тип турникета Симплекс

Исполнение Стойки - нержавеющая сталь, верхние крышки -
нержавеющая сталь, створки - закаленное стекло

Количество перекрываемых проходов 1

Пропускная способность при однократном
проходе 30 проходов/мин

Количество рабочих режимов 6 (3 основных и 3 дополнительных)

Нагрузочная способность 6000 проходов/день

Время открывания створки 0.5 сек.

Ресурс, количество проходов 3000000

Исходное положение створок Закрыты или открыты

Блокирующие элементы Нормально-открытые

Варианты оптического контроля прохода 2 (жесткий или лояльный)
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Индикация прохода Рабочее состояние турникета
(разблокирован/заблокирован)

Встроенный приемник пропусков Нет

Управление СКУД Да

Ширина зоны прохода 684 мм

Ширина перекрываемой зоны 976 мм

Ширина зоны прохода под заказ 1088 мм

Ширина перекрываемой зоны под заказ 1376 мм

Ширина тумбы 150 мм

Высота верха створки от уровня пола 888 мм

Глубина тумбы 1485 мм

Напряжение питания 220 V AC, 50 Hz

Рабочие температуры -5...+45 °C

Климатическое исполнение Внутренний


